
FILTRO EPA 11
Además del prefiltro y del filtro de carbón activo está 
dotado de filtro EPA 11 con 95% de eficacia en las 
partículas de hasta 0,3 micrones.

LÁMPARA UV-C Y IONIZADOR
Para esterilizar el aire, destruyendo los 
microorganismos con los rayos UV-C, y liberarlo de las 
partículas contaminantes a través de la acción de los 
iones negativos.

AJUSTE AUTOMÁTICO
Autorregula la velocidad de ventilación de acuerdo con 
la calidad del aire detectada

CARACTERÍSTICAS
3 estadios de filtración (filtro apara polvo/filtro EPA 11/filtro carbones 
activos)
Lámpara UV germicida
Ionizador
Indicador digital concentración partículas
Funcionamiento automático de la velocidad ventilación dependiendo de la 
calidad del aire detectada
Duración del filtro de hasta 2000h
Temporizador de hasta 8h
Función Sleep/Turbo
3 velocidades de caudal del aire
CADR: 340 m3/h

AURA DI
El purificador que se autorregula, con filtro EPA 11

Cod. 99426
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Datos técnicos purificadores

(1) El nivel de presión sonora ha sido medido en cámara semianecoica a 1 metro de distancia desde la parte frontal del aparato con el micrófono a la altura de 1 metro.

AURA DI AURA CARE AURA ABSOLUTE

CÓDIGO PRODUCTO 99426 99277 99278

EAN CÒDIGO 8021183994261 8021183992779 8021183992786

Potencia absorbida W 80 50 70

Grado de protección IP X0 IPX0 IP20

Clase de aislamiento II II II

Velocidad de ventilación nr 3 3 4

Nivel de presión sonora (1) dB(A) min-
max 25 / 54 30 / 56 27 / 54

Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.) mm 380 x 590 x 210 273 x 534 x 303 445 x 680 x 238

Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.) mm 438 x 675 x 262 300 x 583 x 318 510 x 752 x 310

Peso (sin embalaje) kg 6,9 5,0 9,6

Peso (con embalaje) kg 8,6 6,1 12,5

Para ambientes de hasta m² 30 45 50

CADR Tasa de emisión de aire limpio m³/h 340 400 423

Producción de ozono ppm < 0,05 < 0,05 < 0,05

Alimentación V-F-Hz 220/240-1-50 100/240-1-50/60 220/240-1-50/60

Marcado de conformidad CE CE CE

Control digital √ √ √

Led visualización de la calidad del aire - √ √

Pantalla visualización de la calidad del aire √ √ √

Aviso limpieza/sustitución filtro √ √ √

Función Child Lock (bloqueo para niños) √ - √

Función Sleep √ √ √

Turbo Function √ √ √

Función Auto √ √ √

Temporizador √ √ √

Asa √ √ √

Ionizador √ √ √

Lámpara UV germicida √ √ √

Prefiltro antipolvo √ √ √

Filtro HEPA √ √ √

Tipo de filtro HEPA EPA11 HEPA13 HEPA14

Filtro carbón √ √ √

Wi-fi integrado & voice control - √ √
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