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INSTALLAZIONE

ATTENZIONE!
•	 Prima di effettuare qualsiasi collegamento accertarsi che la rete 

elettrica sia scollegata.
•	 L’installazione ed il collegamento elettrico del dispositivo devono 

essere eseguiti da personale qualificato ed in conformità alle leggi 
vigenti.

•	 Utilizzare delle fascette per raggruppare i cavi a bassa tensione SELV 
(morsetti da 10 a 18) e quelli ad alta tensione (morsetti da 1 a 9), in 
modo da mantenere i due gruppi di cavi separati. Il fissaggio dei cavi 
in modo separato deve evitare che una disconnessione accidentale di 
un filo possa ridurre il doppio isolamento della parte a bassa tensione 
SELV.

1.	 TOGLIERE LA TENSIONE ELETTRICA.
2.	 Sganciare e rimuovere la mascherina pre-

mendo sulle due clip nella parte inferiore del 
termostato e sollevando la mascherina verso 
l’alto dalla base sottostante. 

3.	 Collegare i cavi, inserendoli negli appositi morsetti, come indicato negli esempi riportati sotto. 
Riferirsi a uno degli schemi di collegamento riportati a lato per individuare il proprio caso d’uso 
concreto.

VHE: Uscita on/off valvola caldo 
VCO: Uscita on/off valvola freddo
COM V: Comune valvola 
I M: Motore ventilatore AC velocità 1
II M: Motore ventilatore AC velocità 2 
III M: Motore ventilatore AC velocità 3 
COM M: Comune motore ventilatore 
DI: Ingresso digitale 
AOC: Uscita 0..10 V valvola freddo

AOM: Uscita 0..10 V valvola caldo o 
motore ventilatore EC 

SA: Sonda aria ambiente a distanza 
SW: Sonda acqua di mandata 
A, B: Porta RS485 Modbus® 
ECM: Motore EC 0..10V 
M: Motore AC a tre velocità 
Sc: Attuatore 0..10 V 
CF: Contatto finestra 

	 LEGENDA 
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4.	 Fissare a muro il cronotermostato Smart Fan 
utilizzando le viti in dotazione.

ATTENZIONE!
	 E’ obbligatorio installare Smart Fan all’interno di una scatola a muro 

(es. 503) in modo da rendere inaccesibili all’utente i morsetti per ragioni 
di sicurezza elettrica.

5.	 Opzionale: Impostare i dip switches presenti sulla parte posteriore della mascherina. Vedere il 
capitolo Dip switches (opzionale). Se non è necessario impostarli passare al punto successivo. 

6.	 Rimontare la mascherina inserendola prima 
sui ganci presenti sulla parte alta della base 
(1) e successivamente agganciandola sulle 
clip in basso (2). Rimuovere la pellicola dalla 
mascherina dopo l’installazione. 

SCHEMA DI COLLEGAMENTO IMPIANTO A 2 TUBI 
Fig. 1: Schema di collegamento per un impianto a 2 tubi con pilotaggio di una valvola 
on/off caldo/freddo e un ventilatore AC a tre velocità.

Parametri da configurare:

P03 2 TUBI

P04 MOTORE VENTILATORE 
AC 3 VELOCITÀ

P05 RELÈ ON/OFF FUORI

Isolamento 
rinforzato 

Opzionale 
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Fig. 2: Schema di collegamento per un impianto a 2 tubi con pilotaggio di una valvola 
on/off caldo/freddo e un ventilatore EC proporzionale.

Fig. 3: Schema di collegamento per un impianto a 2 tubi con pilotaggio di un attuatore 
0..10V caldo/freddo e un ventilatore AC a tre velocità.

Parametri da configurare:

P03 2 TUBI

P04 MOTORE VENTILATO-
RE CE

P05 RELÈ ON/OFF FUORI

Parametri da configurare:

P03 2 TUBI

P04 MOTORE VENTILATORE 
AC 3 VELOCITÀ

P05 USCITA ANALOGICA 
PROPORZIONALE

Isolamento 
rinforzato 

Isolamento 
rinforzato 

Opzionale 

Opzionale 
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Fig. 4: Schema di collegamento per un impianto a 4 tubi con pilotaggio di due valvole 
on/off caldo e freddo e un ventilatore AC a tre velocità.

Fig. 5: Schema di collegamento per un impianto a 4 tubi con pilotaggio di due valvole 
on/off caldo e freddo e un ventilatore EC proporzionale.

Parametri da configurare:

P03 4 TUBI

P04 MOTORE VENTILATORE 
AC 3 VELOCITÀ

P05 RELÈ ON/OFF FUORI

Parametri da configurare:

P03 4 TUBI

P04 MOTORE VENTILATO-
RE CE

P05 RELÈ ON/OFF FUORI

Isolamento 
rinforzato 

Isolamento 
rinforzato 

Opzionale 

Opzionale 

SCHEMA DI COLLEGAMENTO IMPIANTO A 4 TUBI 
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Fig. 6 schema di collegamento per un impianto a 4 tubi con pilotaggio di due attuatori 
0..10V caldo e freddo e un ventilatore AC a tre velocità.

Parametri da configurare:

P03 4 TUBI

P04 MOTORE VENTILATORE 
AC 3 VELOCITÀ

P05 USCITA ANALOGICA 
PROPORZIONALE

Isolamento 
rinforzato 

Opzionale 

7.	 Dare tensione al cronotermostato.

8.	 Configurare i parametri indicati nello schema di collegamento utilizzato. Procedere come segue:
a.	 Tenere premuti contemporaneamente i tasti  +  per 5 secondi per accedere alla con-

figurazione.
	 Il display mostra il primo parametro del gruppo “U”: U07 CHRONO PROGRAM.
	 Se il display visualizza  l’accesso ai parametri non è consentito; vedi paragrafo ‘Configu-

razione Dip Switches’.
b.	 Premere il tasto , il display mostra il primo parametro del gruppo “P”: P03 SYSTEM TYPE.
c.	 Premendo i pulsanti  si scorre tra i vari parametri del gruppo “P”.
d.	 Premendo il pulsante  si entra in modalità di modifica del parametro selezionato; il valore 

da impostare viene sottolineato.
e.	 Premendo i pulsanti  si modifica il valore del parametro visualizzato. Le modifiche ai 

parametri sono salvate automaticamente.
f.	 Premendo il pulsante  si esce dalla modalità di modifica del parametro selezionato; il 

numero del parametro viene sottolineato.
g.	 Per uscire dalla configurazione, premere  o attendere due minuti.

9.	 Scaricare l’App Smart Fan.
	 Se non si desidera usare l’app non proseguire con i punti successivi.

	 Nota: E’ possibile utilizzare il prodotto anche senza l’App, con WiFi disattivato. In que-
sto caso non sarà possibile impostare una programmazione oraria e quindi Smart Fan 
funzionerà come un termostato semplice (non cronotermostato).
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10.	Tenere premuti contemporaneamente i tasti   +  +  per 5 secondi.
11.	Il display mostra l’icona , l’indirizzo MAC e la scritta “PAIRING” per circa 30 minuti.
12.	Avviare l’App e registrare il nuovo utente (email e password).

a.	 Effettuare il login.
b.	 Selezionare l’opzione “Aggiungi Dispositivo” e scegliere Smart Fan.
c.	 Seguire il tutorial presente sull’App per poter collegare il dispositivo alla rete WiFi desiderata.

CONFIGURAZIONE DIP SWITCHES (OPTION) 

Questo dispositivo è provvisto di due dip switches posti sul retro della mascherina, che opportuna-
mente configurati offrono le seguenti funzionalità: 
Dip switch numero 1 :
Abilita/Disabilita la resistenza di terminazione da 120 Q; abilitare solo se Smart Fan è l’elemento 
terminale della rete RS485.
Dip switch numero 2:
Abilita/Disabilita l’accesso ai parametri configurabili del cronotermostato e l’accesso alla modalità 
di Pairing. Agire sui Dip switch con l’aiuto di un cacciavite a taglio piccolo o con un utensile simile.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE 
Inquadra il codice QR a lato oppure collegati al sito web www.smartfan.it per scaricare tutta la 
documentazione disponibile per la messa in funzione di Smart Fan:
•	 Manuale istruzione completo
•	 Realizzazione di una rete RS485
•	 Tabella dei registri Modbus®
•	 Parametri di configurazione

ABILITA LA RESISTENZA DI TERMINA-
ZIONE DA 120 Ohm SUL BUS RS485

DISABILITA LA RESISTENZA DI TER-
MINAZIONE DA 120 Ohm SUL BUS 
RS485 (Default)

DISABILITA ACCESSO ALLA CON-
FIGURAZIONE DEI PARAMETRI E 
ACCESSO ALLA MODALITA’ PAIRING

ABILITA ACCESSO ALLA CONFIGURA-
ZIONE DEI PARAMETRI E ACCESSO 
ALLA MODALITA’ PAIRING (Default)
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FUNZIONALITÀ TASTI TOUCH 
•	Pressione breve: Accensione / Spe-

gnimento.
•	Pressione lunga (5 s): cambia la 

modalità di visualizzazione (Minimale 
o Completa).

•	 In Parametri Configurazione, esce 
dal menu dei parametri.

•	 In Parametri Configurazione, cicla tra 
i parametri / imposta il valore.

•	Visualizza / Diminuisce la tempera-
tura di set point.

•	Visualizza / Incrementa la tempera-
tura di set point.

•	 In Parametri Configurazione, cicla tra 
i parametri / imposta il valore.

•	Visualizza la velocità impostata / 
Premuto ripetutamente imposta la 
velocità della ventola: 1, 2, 3, auto.

•	 In Parametri Configurazione, cicla tra 
i gruppi U - P - C - M.

•	Pressione breve: cicla tra le modalità 
comfort, riduzione e programma.

•	Pressione lunga (8 s): cambia la mo-
dalità da estate (cooling) alla modalità 
inverno (heating) e viceversa.

•	 In Parametri Configurazione, entra 
in modalità modifica del parametro 
selezionato / esce dalla modalità di 
modifica.

+

•	Premuti contemporaneamente per 5 
secondi: entra nel Menu parametri del 
cronotermostato se la configurazione 
è stata abilitata.

+

+

•	Premuti contemporaneamente per 5 
secondi: entra in modalità Pairing per 
associare il cronotermostato all’App.

+

+

•	Premuti contemporaneamente per 
10 secondi: esegue il blocco della 
tastiera (il display visualizza ). 
Per sbloccare la tastiera premere 
contemporaneamente i tre tasti per 
10 secondi (il display visualizza ).

+

+

•	Premuti contemporaneamente per 1 
secondo: accede alla schermata info 
tecniche.

+

•	Premuti contemporaneamente per 5 
secondi: In configurazione parametri, 
esegue il reset del cronotermostato 
riportando i parametri alle imposta-
zioni di fabbrica.

ICONE DISPLAY 
Attesa associazione Cronotermostato/
App

Wi-Fi connesso

Riscaldamento acceso

Raffrescamento acceso

Regolazione temperatura modalità 
Economy
Regolazione temperatura modalità 
Comfort

Modalità Programma

Modalità Antigelo

Filtro intasato (il filtro necessita di 
essere pulito)
Resistenza attivata in un sistema con 
resistenza 
La temperatura dell’acqua di mandata 
non è sufficientemente calda (in riscal-
damento) o sufficientemente fredda (in 
raffrescamento).
L’accesso ai parametri configuratore 
non è consentito. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Tipologia Cronotermostato da semincasso
Cronotermostato da semincasso ePaper 2,13”
Alimentazione 85..264 V - 50..60 Hz
Potenza assorbita 2.5 W
Temperatura ambiente
Campo di regolazione 5 °C .. 35 °C
Risoluzione 0,1 °C
Precisione ± 1 °C
Isteresi 0,2 °C (regolabile)
Antigelo 0.0 .. 20.0 °C
Tipo di sensore interno NTC 10 kΩ @ 25 °C ±1% 

Beta 3977 (25/85 °C) ±1%
Sonda a distanza (opzionale) NTC 10 kΩ @ 25 °C ±1% 

Beta 3977 (25/85 °C) ±1%
Temperatura acqua di mandata 
Sonda a distanza (opzionale) NTC 10 kΩ @ 25 °C ±1%

Beta 3977 (25/85 °C) ±1%
Uscite proporzionali
Range segnale 0..10 V (regolabile)
Precisione segnale ± 0,53 V
Minima impedenza attuatore:
1 uscita 0..10V 1000 Ohm
2 uscite 0..10V 2000 Ohm
Uscite proporzionali
Portata contatti uscita valvole (Morsetti 3, 4) -
Portata contatti uscita ventilatore (Morsetti 
6, 7, 8) 

~ 3 (1) A 250 V

Portata contatti totale (valvola+ventilatore) ~ 4 (1) A 250 V
Porta di comunicazione 9 A MAX
WiFi: RS485 Modbus® RTU
Frequenza 802.11b/g/n
Tipo di azione 2.4 .. 2.5 GHz
Grado di inquinamento 1 / 2
Grado di protezione IP 30
Tensione impulsiva nominale 2500 V
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Classe del software A
Tensione prove EMC 230 V ~ 50 Hz
Corrente prove EMC 10 mA
Tolleranza distanze esclusione modo gua-
sto 'corto':

±0,15 mm

Temperatura prova sfera 75 °C
Temperatura di funzionamento 0 °C .. 40 °C
Limiti di umidità 20% .. 80% RH (non condensante)

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA COMUNICAZIONE 2014/C 
207/02
Classe: V
 EU Reg. 813/2013

DIMENSIONI

120 mm

80 m
m

12 mm 30 mm

GARANZIA
L’utente è garantito contro i difetti di conformità del prodotto secondo la Direttiva Europea 2019/771 
nonché le condizioni di garanzia del costruttore.
Su richiesta, è possibile consultare queste ultime presso il costruttore.
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SMART FAN - PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE
Versione Firmware
I parametri di configurazione descritti in seguito si riferiscono a Smart fan aggiornati alla versione 
Firmware 0015 o successive.

Gruppi di parametri
I parametri sono divisi in 4 gruppi per semplificarne la consultazione e modifica:
•	 Uxx parametri di personalizzazione dell’interfaccia utente
•	 Pxx parametri di configurazione dell’impianto
•	 Cxx parametri di configurazione della regolazione
•	 Mxx parametri di configurazione della comunicazione Modbus

Visualizzazione dei parametri
Un menù di visualizzazione e modifica dei parametri permette di scorrere la lista dei parametri e 
selezionare quale gruppo visualizzare (U,P,C,M).
Ogni schermata visualizza il numero del parametro, il testo e il valore impostato, quest’ultimo può 
essere un valore numerico con o senza unità di misura, oppure un testo.
Nella schermata può essere visualizzato anche un simbolo fiamma/neve che indica la modalità 
riscaldamento o raffrescamento in cui il parametro è valido, infatti molti parametri sono duplicati per 
avere due impostazioni diverse a seconda della modalità riscaldamento o raffrescamento.
In questi casi sarà possibile visualizzare lo stesso parametro (stesso Testo) sdoppiato in un primo 
parametro con il simbolo fiamma e un secondo con il simbolo neve. In modalità riscaldamento verrà 
caricato e utilizzato il valore del primo parametro, mentre in modalità raffrescamento verrà caricato 
e utilizzato il valore del secondo.
Quando il parametro è singolo e quindi ha validità in entrambe le modalità riscaldamento o raffre-
scamento, non si accenderà nessun simbolo fiamma/neve.

Navigazione e modifica dei parametri
Per accedere al menù di visualizzazione e modifica dei parametri, premere contemporaneamente 
i pulsanti ON/OFF + Freccia giù e tenerli premuti per 5 secondi. Si accederà alla visualizzazione 
del primo parametro del gruppo “U”.
Premendo il pulsante Velocità si cambia gruppo, premendo più volte il pulsante Velocità si cicla 
quindi tra i gruppi
Uxx -> Pxx -> Cxx -> Mxx -> e si ricomincia da Uxx.
Per passare al parametro successivo (o precedente) usare i pulsanti Freccia.
Per modificare il parametro visualizzato, premere prima il pulsante Modo per spostare il focus dal 
numero del parametro Uxx al suo valore attuale, il campo in modifica è evidenziato da una linea 
sotto al valore (testo sottolineato).
Con valore attuale del parametro evidenziato (sottolineato) modificare il valore con i pulsanti Freccia.
Per passare al parametro successivo (o precedente) premere prima il pulsante Modo per spostare 
di nuovo il focus sul numero del parametro (Uxx sottolineato) e usare i pulsanti Freccia.
Per uscire dal menù parametri premere il pulsante ON/OFF, si uscirà automaticamente dal menù 
parametri anche dopo 2 minuti di inattività sui pulsanti.
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Tabelle parametri
Le tabelle dei parametri elencano i parametri disponibili e riassumono i valori che possono essere 
configurati:
Dflt valore di default programmato in fabbrica
Parametro numero identificativo del parametro
Testo descrizione testuale del parametro

H/C modalità (riscaldamento o raffrescamento o entrambe) in cui il parametro viene 
utilizzato (è valido)

Valori range di valore numerico e testuale che potrà assumere il parametro
VAL MIN valore minimo che potrà assumere il parametro
VAL MAX  valore massimo che potrà assumere il parametro
UM unità di misura in cui è espresso il valore del parametro

Tab.1 Parametri di personalizzazione dell’interfaccia utente Uxx

Dflt Parametro Testo H/ 
C Valori VAL 

MIN
VAL 
MAX UM

0 U07 CHRONO PROGRAM 0 DISABLED - 1 ENABLED 0 1 -

0 U09 WIFI 0 DISABLED - 1 ENABLED 
- 2 PAIRING - 3 ERASE 0 3 -

100 U20 SETPOINT MIN H 5.0 .. 35.0 °C 50 350 °C/10
300 U21 SETPOINT MAX H 5.0 .. 35.0 °C 50 350 °C/10
150 U24 SETPOINT MIN C 5.0 .. 35.0 °C 50 350 °C/10
300 U25 SETPOINT MAX C 5.0 .. 35.0 °C 50 350 °C/10

 

1 U30 COMFORT SETP MO-
DIF

0 DISABLED - 1 ENABLED 
- 2 LOCAL - 3 BAND 0 3 -

1 U31 ECONOMY SETP 
MODIF

0 DISABLED - 1 ENABLED 
- 2 LOCAL - 3 BAND 0 3 -

30 U34 SETP MODIF BAND ±0.1 .. ±10.0 °C 1 100 °C/10
0 U35 FAN SPEED MODIF 0 GLOBAL - 1 LOCAL 0 1

 

1 U40

COMFORT MODE C

(H)

0 DISABLED - 1 ENABLED 
- 2 TEMPORARY MODI-
FIABLE - 3 TEMPORARY 

FIXED

0 3 -

1 U41

ECONOMY MODE C

(H)

0 DISABLED - 1 ENABLED 
- 2 TEMPORARY MODI-
FIABLE - 3 TEMPORARY 

FIXED

0 3 -

1 U42

OFF MODE C

(H)

0 DISABLED - 1 ENABLED 
- 2 TEMPORARY MODI-
FIABLE - 3 TEMPORARY 

FIXED

0 3 -

0 U44 COMFORT MODE 
TIME C (H) 0 .. 720 hours 0 720 ore

0 U45 ECONOMY MODE 
TIME C (H) 0 .. 720 hours 0 720 ore
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Dflt Parametro Testo H/ 
C Valori VAL 

MIN
VAL 
MAX UM

1 U48

COMFORT MODE M

(H)

0 DISABLED - 1 ENABLED 
- 2 TEMPORARY MODI-
FIABLE - 3 TEMPORARY 

FIXED

0 3 -

0 U49

ECONOMY MODE M

(H)

0 DISABLED - 1 ENABLED 
- 2 TEMPORARY MODI-
FIABLE - 3 TEMPORARY 

FIXED

0 3 -

1 U50

OFF MODE M

(H)

0 DISABLED - 1 ENABLED 
- 2 TEMPORARY MODI-
FIABLE - 3 TEMPORARY 

FIXED

0 3 -

0 U52 COMFORT MODE 
TIME M (H) 0 .. 720 hours 0 720 ore

0 U53 ECONOMY MODE 
TIME M (H) 0 .. 720 hours 0 720 ore

0 U54 OFF MODE TIME M (H) 0 .. 720 hours 0 720 ore

0 U56 DEFAULT MODE M (H) 0 COMFORT - 1 ECO-
NOMY - 2 OFF 0 2 -

 

0 U58 E N A B L E  M O D E S 
HEAT/ COOL

0 DISABLED - 1 ENABLED 0 1 -
 

1 U60

COMFORT MODE C

C

0 DISABLED - 1 ENABLED 
- 2 TEMPORARY MODI-
FIABLE - 3 TEMPORARY 

FIXED

0 3 -

1 U61

ECONOMY MODE C

C

0 DISABLED - 1 ENABLED 
- 2 TEMPORARY MODI-
FIABLE - 3 TEMPORARY 

FIXED

0 3 -

1 U62

OFF MODE C

C

0 DISABLED - 1 ENABLED 
- 2 TEMPORARY MODI-
FIABLE - 3 TEMPORARY 

FIXED

0 3 -

0 U64 COMFORT MODE 
TIME C C 0 .. 720 hours 0 720 ore

0 U65 ECONOMY MODE 
TIME C C 0 .. 720 hours 0 720 ore

0 U66 OFF MODE TIME C C 0 .. 720 hours 0 720 ore
 

1 U68

COMFORT MODE M

C

0 DISABLED - 1 ENABLED 
- 2 TEMPORARY MODI-
FIABLE - 3 TEMPORARY 

FIXED

0 3 -

0 U69

ECONOMY MODE M

C

0 DISABLED - 1 ENABLED 
- 2 TEMPORARY MODI-
FIABLE - 3 TEMPORARY 

FIXED

0 3 -
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Dflt Parametro Testo H/ 
C Valori VAL 

MIN
VAL 
MAX UM

1 U70

OFF MODE M

C

0 DISABLED - 1 ENABLED 
- 2 TEMPORARY MODI-
FIABLE - 3 TEMPORARY 

FIXED

0 3 -

0 U72 COMFORT MODE 
TIME M C 0 .. 720 hours 0 720 ore

0 U73 ECONOMY MODE 
TIME M C 0 .. 720 hours 0 720 ore

0 U74 OFF MODE TIME M C 0 .. 720 hours 0 720 ore

0 U76 DEFAULT MODE M C 0 COMFORT - 1 ECO-
NOMY - 2 OFF 0 2 -

 

1 U80 FAN BUTTON LIMI-
TATION H 0 .. 16 (Tab.2) 0 16 -

1 U81 FAN BUTTON LIMI-
TATION C 0 .. 16 (Tab.2) 0 16 -

1 U82 ECONOMY MAX FAN 
SPEED

0 MIN - 1 MED - 2 MAX 0 2 -

Tab.2 Limitazione del pulsante Velocità
Valore Funzione pulsante ventola

0 NO FUNCTION

1 1->2->3->AUTO

2 1->2->AUTO

3 1->AUTO

4 OFF->1->2->3->AUTO

5 OFF->1->2->AUTO

6 OFF->1->AUTO

7 OFF->1

8 OFF

9 1

10 2

11 3

12 AUTO

13 1->2->3

14 1->2

15 OFF->1->2->3

16 OFF->1->2
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Descrizione parametri di personalizzazione dell’interfaccia utente Uxx

U07 CHRONO PROGRAM 
Funzionalità “cronotermostato” abilitata/disabilitata. Dalla fabbrica il dispositivo è configurato come 
“termostato” CHRONO PROGRAM = DISABLED.
Dopo il pairing del dispositivo con l’App, l’App lo configura automaticamente come “cronotermostato” 
CHRONO PROGRAM = ENABLED. E’ sempre possibile modificare questa impostazione sia da 
App che da parametro.

U09 WIFI 
Gesisce l’accensione e lo spegnimento della connettività WiFi:

DISABLED WiFi spento
ENABLED WiFi acceso, avvia la procedura di Pairing se mancano le credenziali.

PAIRING avvia la procedura di Pairing per acquisire o aggiornare le credenziali (SSID 
e password) della rete WiFi locale.

ERASE cancella le credenziali della rete WiFi locale e spegne il WiFi.

U20 SETPOINT MIN H 
Limite inferiore temperatura di setpoint riscaldamento 

U21 SETPOINT MAX H 
Limite superiore temperatura di setpoint riscaldamento 

U24 SETPOINT MIN C 
Limite inferiore temperatura di setpoint raffrescamento 

U25 SETPOINT MAX C 
Limite superiore temperatura di setpoint raffrescamento

I parametri permettono di limitare il range entro cui l’utente può modificare la temperatura di setpoint 
in locale sul dispositivo.
Anche le modifiche da App sono soggette a rispettare la limitazione nel caso in cui quella particolare 
temperatura di setpoint sia limitata.

U30 COMFORT SETP MODIF 
Abilitazione a modificare il setpoint del Modo Comfort

U31 ECONOMY SETP MODIF 
Abilitazione a modificare il setpoint del Modo Economy

I parametri permettono di abilitare/disabilitare la possibilità di modifica del setpoint all’utente. E’ 
possibile configurare l’abilitazione singolarmente per ogni Modo.
E’ possibile anche rendere il setpoint aggiustabile dall’utente entro una banda limite (es. ±3 °C)
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DISABLED modifica del setpoint disabilitata
ENABLED modifica del setpoint abilitata
LOCAL modifica del setpoint permessa solo nei Modi manuali
BAND modifica del setpoint permessa entro una certa banda

U34 SETP MODIF BAND 
Banda entro cui è permesso all’utente di modificare il setpoint quando SETP MODIF = BAND.

U35 FAN SPEED MODIF 
Abilitazione a modificare le velocità del ventilatore

GLOBAL l’utente può modificare la Velocità che è la stessa del programma orario.

LOCAL l’utente può modificare la Velocità e questa rimane locale, la Velocità del 
programma orario non viene modificata.

U40-U46 
U48-U56
sono il set di parametri che definiscono i Modi che è possibile richiamare manualmente, il set di 
parametri U40-U46 è usato quando la funzionalità crono è abilitata [C], invece
il set di parametri U48-U56 è usato quando la funzionalità crono è disabilitata [M].

U40 COMFORT MODE C 
Configurazione Modo Comfort 

U41 ECONOMY MODE C 
Configurazione Modo Economy 

U42 OFF MODE C	
Configurazione Modo OFF

Ogni Modo può essere attivato/disattivato tramite il relativo parametro di configurazione:
DISABLED Modo disattivo
ENABLED Modo attivo (fisso)
TEMPORARY 
MODIFIABLE Modo attivo temporaneo, tempo modificabile dall’utente

TEMPORARY 
FIXED Modo attivo temporaneo, tempo non modificabile dall’utente

Il Modo temporaneo, una volta richiamato, rimane in vigore solo per un determinato tempo, allo 
scadere del quale si torna al Modo di default.

U44 COMFORT MODE TIME C 
tempo di scadenza Modo Comfort temporaneo 

U45 ECONOMY MODE TIME C 
tempo di scadenza Modo Economy temporaneo 
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U46 OFF MODE TIME C	
tempo di scadenza Modo OFF temporaneo

Il parametro definisce il tempo di scadenza per ogni Modo qualora sia configurato come temporaneo:
•	 0 h tempo scelto l’ultima volta dall’utente (3 ore default)
•	 1 h tempo di 1 ora
•	 95 h tempo di 95 ore
•	 720 h tempo di 30 giorni

I parametri U48-U54 sono analoghi agli U40-U46 e definiscono i Modi quando la funzionalità crono 
è disabilitata U07 CHRONO PROGRAM = DISABLED.

U56 DEFAULT MODE M
Modo di default che verrà richiamato al termine del tempo di scadenza di un Modo temporaneo, 
viene utilizzato solo con funzionalità crono disabilitata, con funzionalità crono abilitata, il modo di 
default è sempre il Modo Programma.

U58 ENABLE MODES HEAT/COOL 
Parametro di abilitazione di una differente configurazione dei Modi a seconda se estate o inverno. Per 
default, U40-U56 cioè il set di parametri che definiscono i Modi è valido sia per estate che inverno.
In casi particolari in cui sia necessario differenziare ed avere definizioni dei Modi diverse per estate 
e inverno, si può abilitare U58 il quale attiverà il set di parametri

U60-U76 
che sarà valido quando in raffrescamento (estate) e U40-U56 rimarranno validi solo in riscalda-
mento (inverno).

U60-U76 analoghi a U40-U56 validi solo in raffrescamento (estate).

U80 FAN BUTTON LIMITATION H U81 FAN BUTTON LIMITATION C
Il parametro limitazione del pulsante Velocità, diversificato per riscaldamento e raffrescamento, 
permette di scegliere quali velocità possono essere impostate dall’utente, utilizzando uno dei valori 
della Tab.2.

U82 ECONOMY MAX FAN SPEED 
Massima velocità impostabile quando in Modo Economy.
Quando in Modo Economy, si potranno scegliere solo velocità del ventilatore uguali o inferiori a 
quanto impostato in questo parametro.

U90 BUTTON LOCK PASSWORD 
Password di blocco dei pulsanti, impostando un valore diverso da 0000, si attiva la password per 
la funzione di blocco dei pulsanti.
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Tab.3 Parametri di configurazione dell’impianto Pxx

Dflt Parametro Testo H/ 
C Valori VAL 

MIN
VAL 
MAX UM

0 P03 SYSTEM TYPE

0 2 PIPES - 1 4 PIPES - 2 
ELECTRIC HEATER - 3 
INTEGRATING EL.HEA-
TER - 4 UNDERFLOOR 

HEATING

0 4 -

2 P04 FAN TYPE

0 NO FAN - 1 3 SPEEDS 
AC FAN MOTOR - 2 EC 

FAN MOTOR - 3 BOTH - 4 
CUSTOM

0 4 -

1 P05 VALVE TYPE

0 NO VALVE - 1 ON/OFF 
RELAY OUT - 2 PROPOR-
TIONAL ANALOG OUT - 3 

BOTH - 4 CUSTOM

0 4 -

0 P07 HEAT/COOL SE-
LECTION

0 MANUAL - 1 AUTOMATIC 
- 2 REMOTE 0 2 -

2 P10 HEATING REGULA-
TION H

0 FAN ALWAYS ON - 1 
VALVE ALWAYS ON - 2 

VALVE AND FAN - 3 FAN 
ALWAYS OFF - 4 VALVE 

ALWAYS OFF

0 4 -

2 P11 COOLING REGULA-
TION C

0 FAN ALWAYS ON - 1 
VALVE ALWAYS ON - 2 

VALVE AND FAN - 3 FAN 
ALWAYS OFF - 4 VALVE 

ALWAYS OFF

0 4 -

 

0 P15 M3 HEAT RELAY 
OUT

0 ALWAYS OFF - 1 SPE-
CIAL FUNCTION - 2 HEAT 

VALVE
0 2 -

0 P16 M3 RELAY FUN-
CTION 0 .. 16 (Tab.4) 0 16 -

0 P17 M3 RELAY LOGIC 0 DIRECT (NC) - 1 INVER-
SE (NO) 0 1 -

 

3 P20 M4 COOL RELAY 
OUT

0 ALWAYS OFF - 1 SPE-
CIAL FUNCTION - 2 COOL 

VALVE - 3 HEAT/ COOL 
VALVE

0 3 -

0 P21 M4 RELAY FUN-
CTION 0 .. 16 (Tab.4) 0 16 -

0 P22 M4 RELAY LOGIC 0 DIRECT (NC) - 1 INVER-
SE (NO) 0 1 -

 

0 P25 M6-7-8 FAN RELAY 
OUT

0 ALWAYS OFF - 1 
SPECIAL FUNCTION - 2 3 
SPEEDS AC FAN MOTOR

0 2 -

0 P26 M6 RELAY FUN-
CTION 0 .. 16 (Tab.4) 0 16 -

0 P27 M6 RELAY LOGIC 0 DIRECT - 1 INVERSE 0 1 -
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Dflt Parametro Testo H/ 
C Valori VAL 

MIN
VAL 
MAX UM

0 P28 M7 RELAY FUN-
CTION 0 .. 16 (Tab.4) 0 16 -

0 P29 M7 RELAY LOGIC 0 DIRECT - 1 INVERSE 0 1 -

0 P30 M8 RELAY FUN-
CTION 0 .. 16 (Tab.4) 0 16 -

0 P31 M8 RELAY LOGIC 0 DIRECT - 1 INVERSE 0 1 -
 

0 P40 M10 COOL ANALOG 
OUT

0 ALWAYS OFF - 1 SPE-
CIAL FUNCTION - 2 COOL 

VALVE - 3 HEAT/ COOL 
VALVE

0 3 -

0 P41 M10 ANALOG FUN-
CTION 0 .. 4 (Tab.5) 0 4 -

0 P42 M10 OUT ACTION 0 DIRECT - 1 INVERSE 0 1 -
 

3 P50 M11 HEAT ANALOG 
OUT

0 ALWAYS OFF - 1 SPE-
CIAL FUNCTION - 2 HEAT 
VALVE - 3 EC FAN MOTOR

0 3 -

0 P51 M11 ANALOG FUN-
CTION 0 .. 4 (Tab.5) 0 4 -

0 P52 M11 OUT ACTION 0 DIRECT - 1 INVERSE 0 1 -

0 P60 M15 SW WATER T 
INPUT

0 NTC SENSOR - 1 
BIMETALLIC CONTACT - 2 

DIGITAL INPUT (Tab.6)
0 2 -

 

0 P65 M14 SA ROOM T 
INPUT

0 DIGITAL INPUT (Tab.6) - 
1 REMOTE NTC SENSOR 0 1 -

0 P70 ROOM T OFFSET H -10.0 .. +10.0 °C -100 100 °C/10
0 P71 ROOM T OFFSET C -10.0 .. +10.0 °C -100 100 °C/10

60 P85 ANTIFREEZE TEM-
PERATURE H OFF/0.1 .. 20.0 °C 0 200 °C/10

40 P95 WATER T HEAT 
THRESHOLD H OFF/1 .. 80 °C 0 80 °C

0 P96 WATER T COOL 
THRESHOLD C OFF/1 .. 50 °C 0 50 °C

Tab.4 Funzioni configurabili sulle uscite a relè
Valore Funzione uscita relè Descrizione

0 ALWAYS OFF uscita sempre spenta

1 ON/OFF LOGIC uscita accesa quando in ON

2 ON/OFF MODE LOGIC come 1 ma include OFF da programma orario

3 ECONOMY LOGIC uscita accesa quando in Economy

4 HEAT/COOL LOGIC uscita accesa quando in modo riscaldamento



IT
AL

IA
NO

 IT - 19

Valore Funzione uscita relè Descrizione
5 DI DIGITAL INPUT l'uscita ripete lo stato dell'ingresso DI

6 SA DIGITAL INPUT l'uscita ripete lo stato dell'ingresso SA

7 SW DIGITAL INPUT l'uscita ripete lo stato dell'ingresso SW

8 HEAT VALVE uscita valvola caldo (riscaldamento)

9 COOL VALVE uscita valvola freddo (raffrescamento)

10 HEAT/COOL VALVE uscita valvola caldo/freddo (2 tubi)

11 EL.HEATER uscita controllo teleruttore resistenza

12 FAN SPEED MIN uscita velocità minima ventilatore AC

13 FAN SPEED MED uscita velocità media ventilatore AC

14 FAN SPEED MAX uscita velocità massima ventilatore AC

15 FAN ANY SPEED uscita accesa quando ventilatore acceso

16 DIRTY FILTER uscita allarme filtro sporco

Tab.5 Funzioni configurabili sulle uscite 0-10V
Valore Funzione uscita 0-10V Descrizione

0 ALWAYS OFF uscita sempre spenta

1 HEAT/COOL VALVE uscita valvola caldo/freddo (2 tubi)

2 HEAT VALVE uscita valvola caldo (riscaldamento)

3 COOL VALVE uscita valvola freddo (raffrescamento)

4 EC FAN MOTOR uscita ventilatore EC

Tab.6 Funzioni associabili agli ingressi digitali
Valore Funzione ingresso digitale Logica

0 Nessuna funzione -

1 Estate/Inverno chiuso = Estate

2 Economy/Comfort chiuso = Economy

3 Economy/Comfort con icona 
occupancy chiuso = Economy

4 Economy chiuso = Economy

5 Economy con icona occupancy chiuso = Economy

6 Comfort chiuso = Comfort

7 Comfort con icona occupancy chiuso = Comfort

8 ON/OFF chiuso = OFF

9 OFF chiuso = OFF

10 ON chiuso = ON

11 Stop Regolazione chiuso = Stop

12 Stop Regolazione con icona 
occupancy chiuso = Stop
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Valore Funzione ingresso digitale Logica

13 Stop Regolazione con icona 
finestra chiuso = Stop

14 Stop Regolazione con icona 
condensa chiuso = Stop

15 Allarme motore con icona M! chiuso = Allarme

16 Allarme resistenza con icona 
resistenza! chiuso = Allarme

17 Avviso filtro con icona filtro chiuso = Avviso

Descrizione parametri di configurazione dell’impianto Pxx

P03 SYSTEM TYPE 
Selezione del tipo di impianto:

2 PIPES impianto a 2 tubi, una sola valvola caldo/freddo
4 PIPES impianto a 4 tubi, due valvole, una caldo, una freddo
ELECTRIC HEATER impianto con resistenza
INTEGRATING EL.HEATER impianto con resistenza di integrazione
UNDERFLOOR HEATING impianto con riscaldamento a pavimento

P04 FAN TYPE 
Selezione del tipo di ventilatore collegato:

NO FAN Nessun ventilatore collegato
3 SPEEDS AC FAN MOTOR Ventilatore AC a 3 velocità
EC FAN MOTOR Ventilatore EC proporzionale 0-10V
BOTH Entrambi i ventilatori AC ed EC collegati
CUSTOM Impostazione manuale delle uscite ventilatore

Quando diverso da CUSTOM, la modifica di uno dei 3 parametri P03,P04 o P05, autoconfigura 
automaticamente le uscite e il tipo di regolazione per pilotare il tipo di ventilatore e valvola indicati 
in P04 e P05.

P05 VALVE TYPE 
Selezione del tipo di valvola collegata:

NO VALVE Nessuna valvola collegata
ON/OFF RELAY OUT Valvola ON/OFF, uscita a relè
PROPORTIONAL ANALOG OUT Valvola proporzionale, uscita 0-10V
BOTH Entrambe le valvole ON/OFF e proporzionale
CUSTOM Impostazione manuale delle uscite valvola
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Quando diverso da CUSTOM, la modifica di uno dei 3 parametri P03,P04 o P05, autoconfigura 
automaticamente le uscite e il tipo di regolazione per pilotare il tipo di ventilatore e valvola indicati 
in P04 e P05.

P07 HEAT/COOL SELECTION 
Modalità selezione riscaldamento/raffrescamento:

MANUAL Manuale, impostata dell'utente, tramite pulsante o App
AUTOMATIC Automatica, changeover (2 tubi), zona neutra (4 tubi)
REMOTE Remota, da ingresso digitale

P10 HEATING REGULATION 
Selezione su quali uscite eseguire la regolazione di temperatura in riscaldamento

P11 COOLING REGULATION 
Selezione su quali uscite eseguire la regolazione di temperatura in raffrescamento

FAN ALWAYS ON Ventilatore sempre acceso durante la regolazione
VALVE ALWAYS ON Valvola sempre accesa durante la regolazione
VALVE AND FAN Regolazione pilotando entrambi valvola e ventilatore
FAN ALWAYS OFF  Ventilatore sempre spento
VALVE ALWAYS OFF Valvola sempre spenta

P15 M3 HEAT RELAY OUT 
Configurazione dell’uscita a relè del morsetto M3 dedicata all’uscita caldo

ALWAYS OFF Sempre spenta, inutilizzata
SPECIAL FUNCTION Funzione speciale, definita nel parametro successivo
HEAT VALVE Valvola caldo (riscaldamento)

P16 M3 RELAY FUNCTION 
Funzione speciale dell’uscita a relè del morsetto M3. Vedere le funzioni configurabili in Tab.4.

P17 M3 RELAY LOGIC 
Impostazione della logica dell’uscita a relè del morsetto M3, permette di invertire l’uscita:

DIRECT (NC)  Logica diretta (es. valvola normalmente chiusa)
INVERSE (NO) Logica invertita (es. valvola normalmente aperta)

P20 M4 COOL RELAY OUT 
Configurazione dell’uscita a relè del morsetto M4 dedicata all’uscita freddo

ALWAYS OFF Sempre spenta, inutilizzata
SPECIAL FUNCTION Funzione speciale, definita nel parametro successivo
COOL VALVE Valvola freddo (raffrescamento)
HEAT/COOL VALVE Valvola caldo/freddo (2 tubi)
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P21 M4 RELAY FUNCTION 
Funzione speciale dell’uscita a relè del morsetto M4. Vedere le funzioni configurabili in Tab.4.

P22 M4 RELAY LOGIC 
Impostazione della logica dell’uscita a relè del morsetto M4, permette di invertire l’uscita:

DIRECT (NC)  Logica diretta (es. valvola normalmente chiusa)
INVERSE (NO) Logica invertita (es. valvola normalmente aperta)

P25 M6-7-8 FAN RELAY OUT 
Configurazione delle uscite a relè dei morsetti M6, M7 e M8 dedicati all’uscita ventilatore AC a 3 
velocità

ALWAYS OFF Sempre spente, inutilizzate
SPECIAL FUNCTION Funzioni speciali, definite nei parametri successivi
3 SPEEDS AC FAN MOTOR 3 uscite per ventilatore AC a 3 velocità

P26 M6 RELAY FUNCTION 
P28 M7 RELAY FUNCTION 
P30 M8 RELAY FUNCTION
Funzioni speciali delle uscite a relè dei morsetto M6, M7 e M8. Vedere le funzioni configurabili in Tab.4.

P27 M6 RELAY LOGIC 
P29 M7 RELAY LOGIC 
P31 M8 RELAY LOGIC
Impostazione della logica dell’uscita a relè del morsetto M6, M7 e M8, permette di invertire l’uscita:

DIRECT (NC)  Logica diretta (es. valvola normalmente chiusa)
INVERSE (NO) Logica invertita (es. valvola normalmente aperta)

P40 M10 COOL ANALOG OUT 
Configurazione dell’uscita 0-10V del morsetto M10 dedicata all’uscita freddo

ALWAYS OFF Sempre 0V, inutilizzata
SPECIAL FUNCTION Funzione speciale, definita nel parametro successivo
COOL VALVE Valvola freddo (raffrescamento)
HEAT/COOL VALVE Valvola caldo/freddo (2 tubi)

P41 M10 ANALOG FUNCTION 
Funzione speciale dell’uscita 0-10V del morsetto M10, vedere le funzioni configurabili in Tab.5.

P42 M10 OUT ACTION 
Impostazione dell’azione dell’uscita 0-10V del morsetto M10, permette di invertire l’uscita:

DIRECT  Logica diretta: 0V valvola chiusa; 10V valvola aperta 100%.
INVERSE Logica invertita: 10V valvola chiusa; 0V valvola aperta 100%.
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P50 M11 HEAT ANALOG OUT 
Configurazione dell’uscita 0-10V del morsetto M11 dedicata all’uscita caldo e ventilatore EC

ALWAYS OFF Sempre 0V, inutilizzata
SPECIAL FUNCTION Funzione speciale, definita nel parametro successivo
HEAT VALVE Valvola caldo (riscaldamento)
EC FAN MOTOR Ventilatore EC

P51 M11 ANALOG FUNCTION 
Funzione speciale dell’uscita 0-10V del morsetto M11, vedere le funzioni configurabili in Tab.5.

P52 M11 OUT ACTION 
Impostazione dell’azione dell’uscita 0-10V del morsetto M11, permette di invertire l’uscita:

DIRECT  Logica diretta: 0V valvola chiusa; 10V valvola aperta 100%.
INVERSE Logica invertita: 10V valvola chiusa; 0V valvola aperta 100%.

P60 M15 SW WATER T INPUT 
Configurazione dell’ingresso SW sonda acqua, morsetto M15

NTC SENSOR Sensore NTC per la misura della temperatura dell'acqua di 
mandata

BIMETALLIC CONTACT Termostato bimetallico, contatto ON/OFF che chiude quando 
la batteria è sufficientemente calda

DIGITAL INPUT Ingresso digitale, vedere le funzioni configurabili nel para-
metro successivo

P61 M15 SW INPUT FUNCTION 
Funzione dell’ingresso SW morsetto M15, quando configurato come ingresso digitale, vedere le 
funzioni associabili in Tab.6.

P62 M15 SW INPUT LOGIC 
Impostazione della logica dell’ingresso SW, quando configurato come ingresso digitale, permette 
di invertire la funzione dell’ingresso:

DIRECT (NC)  Logica diretta
INVERSE (NO) Logica invertita

P63 M15 SW INPUT DELAY IN 
Ritardo dell’acquisizione della chiusura dell’ingresso SW, quando configurato come ingresso digitale, 
permette di ritardare la funzione che deve essere eseguita alla chiusura dell’ingresso. Nel caso 
l’ingresso sia configurato con logica invertita, il ritardo viene applicato all’apertura.

P64 M15 SW INPUT DELAY OUT 
Ritardo dell’acquisizione dell’apertura dell’ingresso SW, quando configurato come ingresso digita-
le, permette di prolungare la funzione eseguita alla chiusura dell’ingresso. Nel caso l’ingresso sia 
configurato con logica invertita, il ritardo viene applicato alla chiusura.
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P65 M14 SA ROOM T INPUT 
Configurazione dell’ingresso SA sonda aria, morsetto M14

DIGITAL INPUT Ingresso digitale, vedere le funzioni configurabili nel para-
metro successivo

REMOTE NTC SENSOR  Misura della temperatura ambiente da sensore NTC remoto 
invece che da sensore interno

P66 M14 SA INPUT FUNCTION 
Funzione dell’ingresso SA morsetto M14, quando configurato come ingresso digitale, vedere le 
funzioni associabili in Tab.6.

P67 M14 SA INPUT LOGIC 
Impostazione della logica dell’ingresso SA, quando configurato come ingresso digitale, permette 
di invertire la funzione dell’ingresso:

DIRECT (NC)  Logica diretta
INVERSE (NO) Logica invertita

P68 M14 SA INPUT DELAY IN 
Ritardo dell’acquisizione della chiusura dell’ingresso SA, quando configurato come ingresso digitale, 
permette di ritardare la funzione che deve essere eseguita alla chiusura dell’ingresso. Nel caso 
l’ingresso sia configurato con logica invertita, il ritardo viene applicato all’apertura.

P69 M14 SA INPUT DELAY OUT 
Ritardo dell’acquisizione dell’apertura dell’ingresso SA, quando configurato come ingresso digitale, 
permette di prolungare la funzione eseguita alla chiusura dell’ingresso. Nel caso l’ingresso sia 
configurato con logica invertita, il ritardo viene applicato alla chiusura.

P70 ROOM T OFFSET H 
P71 ROOM T OFFSET C
Costante di correzione della temperatura ambiente che viene sommata alla lettura del sensore della 
temperatura ambiente sia che si stia utilizzando il sensore NTC interno che il sensore NTC remoto.

P74 M13 DI INPUT FUNCTION 
Funzione dell’ingresso digitale DI morsetto M13, vedere le funzioni associabili in Tab.6.

P75 M13 DI INPUT LOGIC 
Impostazione della logica dell’ingresso digitale DI, permette di invertire la funzione dell’ingresso:

DIRECT (NC)  Logica diretta
INVERSE (NO) Logica invertita

P76 M13 DI INPUT DELAY IN 
Ritardo dell’acquisizione della chiusura dell’ingresso DI, permette di ritardare la funzione che deve 
essere eseguita alla chiusura dell’ingresso. Nel caso l’ingresso sia configurato con logica invertita, 
il ritardo viene applicato all’apertura.
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P77 M13 DI INPUT DELAY OUT 
Ritardo dell’acquisizione dell’apertura dell’ingresso DI, permette di prolungare la funzione eseguita 
alla chiusura dell’ingresso. Nel caso l’ingresso sia configurato con logica invertita, il ritardo viene 
applicato alla chiusura.

P80 DESTRATIFICATION H 
P81 DESTRATIFICATION C
Il parametro permette di attivare/disattivare la funzione di antistratificazione dell’aria ambiente.
La funzione di antistratificazione dell’aria interviene quando la regolazione della temperatura am-
biente tiene spento il ventilatore per periodi prolungati, forzando l’accensione del ventilatore alla 
velocità minima per un determinato tempo. Il tempo e il periodo sono configurabili nei parametri 
C20 e C21 dedicati.

P85 ANTIFREEZE TEMPERATURE
Funzione Antigelo, il parametro rappresenta la temperatura di antigelo, cioè una temperatura am-
biente minima che viene mantenuta anche quando il termostato è spento, spento da pulsante ON/
OFF o il programma orario impone il Modo OFF in quella fascia oraria. La regolazione a questa 
temperatura avverrà solo se il termostato è impostato in riscaldamento.
Impostando il parametro al suo valore minimo, la funzione è disabilitata.

P90 NEUTRAL ZONE WIDTH
Nel caso il dispositivo sia configurato per funzionamento con zona neutra, il parametro definisce 
l’ampiezza della zona neutra. Tale valore è da intendersi centrato rispetto alla temperatura di setpoint.

P95 WATER T HEAT THRESHOLD
Il parametro definisce la soglia di temperatura oltre la quale l’acqua di mandata è considerata 
sufficientemente calda per effettuare la funzione “termostato di minima” in modo riscaldamento.
Nel caso la funzione non sia desiderata impostare questo parametro al minimo fino a visualizzare 
OFF (0).

P96 WATER T COOL THRESHOLD
Il parametro definisce la soglia di temperatura sotto alla quale l’acqua di mandata è considerata 
sufficientemente fredda per effettuare la funzione “termostato di minima” in modo raffrescamento.
Nel caso la funzione non sia desiderata impostare questo parametro al minimo fino a visualizzare 
OFF (0).
 
P100 FILTER TIME COUNTER
Contatore delle ore di funzionamento del ventilatore. Il conteggio viene utilizzato per la funzione 
avviso filtro sporco. Il conteggio non è modificabile ma è solo azzerabile da pulsanti.

P101 FILTER WARNING TIME
Funzione avviso filtro sporco, il parametro rappresenta la soglia in ore di funzionamento del ven-
tilatore oltre la quale viene indicato l’avviso filtro sporco. Nel caso la funzione non sia desiderata 
impostare questo parametro al minimo fino a visualizzare OFF (0).
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Tab.7 Parametri di configurazione della regolazione Cxx

Dflt Parametro Testo H/ 
C Valori VAL 

MIN
VAL 
MAX UM

2 C03 REGULATION TYPE 
FAN H 0 NONE - 1 ON/OFF - 2 

PROPORTIONAL 0 2 -

2 C04 REGULATION TYPE 
FAN C 0 NONE - 1 ON/OFF - 2 

PROPORTIONAL 0 2 -

1 C05 REGULATION TYPE 
VALVE H 0 NONE - 1 ON/OFF - 2 

PROPORTIONAL 0 2 -

1 C06 REGULATION TYPE 
VALVE C 0 NONE - 1 ON/OFF - 2 

PROPORTIONAL 0 2 -
 

17 C10 CHANGEOVER 
LOWER THRES. 0 .. 24 °C 0 24 °C

30 C11 CHANGEOVER 
UPPER THRES. 26 .. 48 °C 26 48 °C

 

2 C30 ROOM T HYSTE-
RESIS 0.1 .. 2.0 °C 1 20 °C/10

2 C32 WATER T HYSTE-
RESIS 1 .. 5 °C 1 5 °C

 

20 C40 PROPORTIONAL 
BAND H 0.8 .. 8.0 °C 8 80 °C/10

20 C41 PROPORTIONAL 
BAND C 0.8 .. 8.0 °C 8 80 °C/10

60 C42 INTEGRATING TIME H OFF/5 .. 180 min 0 180 min
60 C43 INTEGRATING TIME C OFF/5 .. 180 min 0 180 min

 

20 C50 PROP. VALVE MIN 
ON HEAT H 0 .. 50 % 0 50 %

0 C51 PROP. VALVE MIN 
ON COOL C 0 .. 50 % 0 50 %

 

0 C55 HEAT SIGNAL 
LOWER LIMIT H 0.0 .. 10.0 V 0 100 V/10

100 C56 HEAT SIGNAL UP-
PER LIMIT H 0.0 .. 10.0 V 0 100 V/10

 

0 C60 COOL SIGNAL 
LOWER LIMIT C 0.0 .. 10.0 V 0 100 V/10

100 C61 COOL SIGNAL UP-
PER LIMIT C 0.0 .. 10.0 V 0 100 V/10

 

3 C70 N SPEEDS AC FAN 
MOTOR 1 .. 3 1 3 -

6 C72 STAGES DIFF AC 
FAN MOTOR H 0.2 .. 3.0 °C 2 30 °C/10

6 C74 STAGES DIFF AC 
FAN MOTOR C 0.2 .. 3.0 °C 2 30 °C/10
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Dflt Parametro Testo H/ 
C Valori VAL 

MIN
VAL 
MAX UM

0 C80 FAN SIGNAL LOWER 
LIMIT H 0.0 .. 10.0 V 0 100 V/10

100 C81 FAN SIGNAL UPPER 
LIMIT H 0.0 .. 10.0 V 0 100 V/10

0 C82 FAN SIGNAL LOWER 
LIMIT C 0.0 .. 10.0 V 0 100 V/10

100 C83 FAN SIGNAL UPPER 
LIMIT C 0.0 .. 10.0 V 0 100 V/10

 

33 C90 FAN MIN FIXED 
SPEED H 1 .. 100 % 1 100 %

66 C91 FAN MED FIXED 
SPEED H 1 .. 100 % 1 100 %

100 C92 FAN MAX FIXED 
SPEED H 1 .. 100 % 1 100 %

33 C93 FAN MIN FIXED 
SPEED C 1 .. 100 % 1 100 %

66 C94 FAN MED FIXED 
SPEED C 1 .. 100 % 1 100 %

100 C95 FAN MAX FIXED 
SPEED C 1 .. 100 % 1 100 %

 

40 C101 EC FAN MIN EL.HEA-
TER ON 10 .. 100 % 10 100 %

 

15 C120 EL.HEATER INTEGR.
DELTA 0.0 .. 20.0 °C 0 200 °C/10

Descrizione parametri di configurazione della regolazione Cxx

C03 REGULATION TYPE FAN H 
C04 REGULATION TYPE FAN C
Il parametro permette di scegliere il tipo di regolazione che deve essere eseguita per il ventilatore. 
Normalmente questo parametro viene autoconfigurato in base al tipo di ventilatore collegato indi-
cato in P04. E’ possibile scegliere manualmente il tipo di regolazione qualora il tipo di installazione 
lo richieda.

NONE Nessuna regolazione
ON/OFF Regolazione ON/OFF con isteresi
PROPORTIONAL Regolazione proporzionale

C05 REGULATION TYPE VALVE H
C06 REGULATION TYPE VALVE C
Il parametro permette di scegliere il tipo di regolazione che deve essere eseguita per le valvole. Nor-
malmente questo parametro viene autoconfigurato in base al tipo di valvola collegata indicata in P05. 
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E’ possibile scegliere manualmente il tipo di regolazione qualora il tipo di installazione lo richieda.
NONE Nessuna regolazione
ON/OFF Regolazione ON/OFF con isteresi
PROPORTIONAL Regolazione proporzionale

Per esempio è possibile collegare una valvola proporzionale 0-10V ma forzare una regolazione di 
tipo ON/OFF, e quindi forzare l’uscita proporzionale ad assumere solo i valori 0V (OFF) e 10V (ON).
Oppure è possibile collegare una valvola ON/OFF ma forzare una regolazione di tipo proporzionale, 
in modo da rendere disponibile attraverso un registro Modbus uno stato proporzionale di richiesta 
riscaldamento (o raffrescamento).

C10 CHANGEOVER LOWER THRES
C11 CHANGEOVER UPPER THRES
I parametri definiscono le soglie della funzione changeover automatico.
Il parametro C10 rappresenta la soglia inferiore mentre C11 rappresenta la soglia superiore.

C20 DESTRATIFIC. PERIOD
Il parametro definisce il periodo della funzione di antistratificazione cioè ogni quanto tempo viene 
attivato un nuovo ciclo di ventilazione.

C21 DESTRATIFIC. ON TIME
Il parametro definisce la durata del ciclo di ventilazione della funzione di antistratificazione cioè per 
quanto tempo viene tenuto acceso il ventilatore per ogni ciclo.

C30 ROOM T HYSTERESIS
Il parametro definisce l’isteresi usata nelle regolazioni ON/OFF della temperatura ambiente.

C32 WATER T HYSTERESIS
Il parametro definisce l’isteresi usata nelle regolazioni sulla temperatura acqua di mandata.

C40 PROPORTIONAL BAND H 
C41 PROPORTIONAL BAND C
I parametri definiscono la banda proporzionale della regolazione della temperatura ambiente. I 
parametri sono differenziati a seconda della modalità riscaldamento o raffrescamento.

C42 INTEGRATING TIME H 
C43 INTEGRATING TIME C
I parametri definiscono il tempo integrale in minuti della regolazione proporzionale di tipo P+I.
Nel caso non si desideri nessuna azione integrativa (regolazione proporzionale di tipo P), impostare 
questi parametri al minimo fino a visualizzare OFF (0).

C50 PROP. VALVE MIN ON HEAT H 
C51 PROP. VALVE MIN ON COOL C
I parametri rappresentano rispettivamente la percentuale di potenza minima della valvola propor-
zionale caldo e freddo.
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La potenza minima è quella percentuale di apertura della valvola proporzionale al di sotto della 
quale il ventilatore rimane spento per evitare che il ventilatore venga acceso quando la valvola non 
ha ancora cominciato ad aprire il flusso dell’acqua.

C55 HEAT SIGNAL LOWER LIMIT 
C56 HEAT SIGNAL UPPER LIMIT
I parametri definiscono i limiti inferiore C55 e superiore C56 del segnale proporzionale di uscita 
della valvola caldo.
Con questi parametri è possibile personalizzare la tensione dell’uscita per limitare l’escursione dello 
stelo della valvola tra un minimo e un massimo. Qualsiasi sia il limite inferiore impostato, quando 
serve chiudere la valvola, l’uscita fornirà 0V.
 
C60 COOL SIGNAL LOWER LIMIT C 
C61 COOL SIGNAL UPPER LIMIT C
I parametri definiscono i limiti inferiore C60 e superiore C61 del segnale proporzionale di uscita 
della valvola freddo.
Con questi parametri è possibile personalizzare la tensione dell’uscita per limitare l’escursione dello 
stelo della valvola tra un minimo e un massimo. Qualsiasi sia il limite inferiore impostato, quando 
serve chiudere la valvola, l’uscita fornirà 0V.

C70 N SPEEDS AC FAN MOTOR
Il parametro permette di impostare il numero di velocità del motore del ventilatore dell’impianto.
Tipicamente i motori sono a 3 velocità ma con questo parametro il termostato può gestire anche 
motori a 1 o 2 velocità. Il motore ad una velocità andrà collegato sull’uscita IM M6 (velocità minima).
Il motore a 2 velocità andrà collegato sulle uscite IM e IIM M6 e M7 (velocità minima e media).

C72 STAGES DIFF AC FAN MOTOR H 
C74 STAGES DIFF AC FAN MOTOR C
Il parametro definisce il differenziale tra gli stadi del ventilatore AC, cioè la differenza tra temperatura 
ambiente e temperatura di setpoint necessaria a far commutare la velocità da minima a media e 
da media a massima e viceversa.

C80 FAN SIGNAL LOWER LIMIT H 
C81 FAN SIGNAL UPPER LIMIT H 
C82 FAN SIGNAL LOWER LIMIT C 
C83 FAN SIGNAL UPPER LIMIT C
I parametri definiscono i limiti inferiore e superiore del segnale proporzionale di uscita del ventilatore.
Con questi parametri è possibile personalizzare la tensione dell’uscita per limitare la velocità minima 
e massima del motore del ventilatore. Limitare la velocità massima del ventilatore può essere utile 
per ridurne la rumorosità.
Limitare la velocità minima del ventilatore può essere utile per evitare che vada in stallo a velocità 
troppo basse. Qualsiasi sia la velocità minima impostata, quando serve spegnere il ventilatore, 
l’uscita fornirà 0V.

I parametri sono differenziati a seconda della modalità riscaldamento o raffrescamento in modo da 
poter configurare limiti di velocità diversi a seconda della stagione.
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C90 FAN MIN FIXED SPEED H 
C91 FAN MED FIXED SPEED H 
C92 FAN MAX FIXED SPEED H 
C93 FAN MIN FIXED SPEED C 
C94 FAN MED FIXED SPEED C 
C95 FAN MAX FIXED SPEED C
I parametri definiscono i regimi di velocità associati alle impostazioni fisse 1, 2 e 3, cioè velocità mi-
nima, media e massima del ventilatore EC, cioè del ventilatore pilotato tramite l’uscita proporzionale.
I parametri sono espressi in % della velocità massima del ventilatore, impostata in C81 e C83.

C100 AC FAN MIN EL.HEATER ON
In un impianto con resistenza, P03 = ELECTRIC HEATER o P03 = INTEGRATING EL.HEATER, 
quando il ventilatore pilotato è del tipo AC a 3 velocità, il parametro definisce il regime minimo di 
velocità da mantenere quando la resistenza è accesa.

C101 EC FAN MIN EL.HEATER ON
In un impianto con resistenza, P03 = ELECTRIC HEATER o P03 = INTEGRATING EL.HEATER, 
quando il ventilatore viene pilotato tramite l’uscita proporzionale (motore EC), il parametro definisce 
il regime minimo di velocità da mantenere quando la resistenza è accesa.
Il parametro è espresso in % della velocità massima del ventilatore impostata in C81 e C83.

C110 FAN DELAY AT TURN ON H 
C112 FAN DELAY AT TURN ON C
Il parametro permette di impostare un tempo di ritardo in secondi dell’accensione del ventilatore dal 
momento dell’apertura della valvola, per permettere alla batteria di riscaldarsi/raffreddarsi.

C111 FAN DELAY AT TURN OFF H 
C113 FAN DELAY AT TURN OFF C
Il parametro permette di impostare un tempo di ritardo in secondi dello spegnimento del ventilatore 
dal momento della chiusura della valvola, per permettere di consumare tutto il calore della batteria 
o eventuale resistenza.

C120 EL.HEATER INTEGR.DELTA
Questo parametro permette di configurare il delta setpoint di integrazione nell’impianto resistenza di 
integrazione. Vedere il paragrafo “Sistema con resistenza di integrazione” per maggiori informazioni.

Tab.8 Parametri di configurazione della comunicazione Modbus Mxx

Dflt Parametro Testo H/ 
C Valori VAL 

MIN
VAL 
MAX UM

1 M00 MODBUS SLAVE 
ADDRESS 1 - 247 1 247 -

3 M02 MODBUS BAUD 
RATE 1200 - 460800 0 8 -

15 M03 MODBUS SETTINGS 8E1 - 8O1 - 8N1 11 15 -
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Descrizione parametri di configurazione della comunicazione Modbus Mxx

M00 MODBUS SLAVE ADDRESS
Slave address del dispositivo, è l’indirizzo che permette al dispositivo di distinguersi dagli altri di-
spositivi nello stesso bus e permette al Master di identificare e interrogare uno specifico dispositivo.
Va assegnato ad un valore diverso a tutti i dispositivi collegati nello stesso bus.
 
M02 MODBUS BAUD RATE
Baud rate della porta seriale di comunicazione, può essere scelto tra i valori di seguito elencati:

Valore Baud rate
0 1200

1 2400

2 4800

3 9600

4 19200

5 38400

6 57600

7 115200

8 460800

M03 MODBUS SETTINGS
Impostazioni della porta seriale di comunicazione, e impostazioni del protocollo Modbus, può essere 
scelto tra i valori di seguito elencati:

Valore Protocollo Parità Impostazione

11 RTU even 8E1

13 RTU odd 8O1

15 RTU none 8N1
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REALIZZAZIONE DI UNA RETE RS485
Guida dettagliata per la realizzazione e il cablaggio di una rete RS485.

Cavi di Collegamento Bus RS485
I collegamenti del bus devono essere realizzati da un doppino twistato e schermato con caratteri-
stiche equivalenti ai cavi BELDEN tipo 9841 o BELDEN 9842 indicati nella tabella seguente:

Tipo N° 
Coppie

Resistenza 
in DC 

(Conduttori)

Resistenza 
in DC 

(Schermo)
Impedanza 

Nominale
Capacità

 Nominale tra 
Conduttori

Capacità 
Nominale tra 
Conduttori e 

Schermo
AWG

BELDEN 
9841 1 78,7 Ohm/

km 11,0 Ohm/km 120 Ohm 42,0 pF/m 75,5 pF/m
24 

(0,25 
mm²)

BELDEN 
9842 2 78,7 Ohm/

km 7,2 Ohm/km 120 Ohm 42,0 pF/m 75,5 pF/m
24 

(0,25 
mm²)

•	 La lunghezza totale della rete RS485 non deve eccedere i 1000 metri.
•	 Lo schermo del cavo BUS deve essere collegato a terra da una sola estremità, ad esempio sulla periferica 

in prossimità della centralina. Un secondo collegamento a terra non garantirebbe l’equipotenzialità dello 
schermo. Non utilizzare lo stesso condotto per i cavi del Bus e di alimentazione, o di potenza in genere.

Cavi di Alimentazione
•	 Utilizzare cavo antifiamma di sezione adeguata in funzione delle utenze collegate alla centralina, 

la sezione non deve mai essere inferiore ai 2,5mm². Calcolare la sezione del cavo in funzione 
della lunghezza e del numero di utenze collegate, al fine di rientrare nel range di alimentazione 
dei dispositivi che ne garantisce il corretto funzionamento.

•	 Al fine di evitare l’uso di conduttori con sezione elevata è possibile alimentare i dispositivi punto 
a punto, mediante dei singoli alimentatori.

•	 Nella rete RS485 non è necessario collegare tra loro le masse dei dispositivi.
•	 In caso di problemi di comunicazione, ad esempio con alimentazione punto a punto e dispositivi 

elettricamente non connessi a terra, può essere d’aiuto collegare elettricamente tra loro le masse 
dei dispositivi.

•	 In caso di dispositivi con alimentazione collegata a terra (ad esempio PC) il collegamento di 
massa e terra insieme può generare problemi.

•	 La semplicità di cablaggio della rete RS485 fa talvolta trascurare alcune semplici precauzioni, 
che a volte possono essere fonti di errore, se non addirittura causa della mancata comunicazione 
dell’intera rete.

Esempi di Errori di Collegamento
•	 Passaggio dei cavi all’interno della stessa canalina.
•	 Passaggio dei cavi in prossimità di forti fonti di disturbo, ad esempio in prossimità dei cavi di 

alimentazione di motori elettrici o teleruttori.
•	 Cavi di massa e terra collegati insieme.
•	 Falsi contatti o collegamenti elettrici inappropriati nelle scatole di derivazione.
•	 Utilizzo di cavi non idonei alla trasmissione dati RS485, ad esempio utilizzo di cavi non twistati.
•	 Utilizzo di cavi di sezione non adeguata.
•	 Cadute di tensione, sul cavo di alimentazione, troppo elevate.
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SCHEMA DI COLLEGAMENTO
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RIF.: N°1 MOTORE EC (ELETTR. O BRUSHLESS) 230Vac~/0…10Vdc

 
-	 Tenere presente che modifiche elettriche, meccaniche e 

manomissioni in genere fanno decadere la garanzia !!
-	 ATTENZIONE: Effettuare correttamente i collegamenti 

elettrici
-	 Un errato collegamento elettrico provoca la bruciatura dei 

dispositivi elettrici dell’unitá !

X1

Morsettiera per collegamento a comando remoto
(Fornita montata sull’unità; Dipende dall’articolo richiesto/ordinato)

X1=	 (MRS1= Morsettiera tipo “Mamut” IP20); 
	 (MRS2=MRS1+TM); 
	 (MRS3=MRS1 con coperchio di chiusura IP40);
 	 (MRS4=MRS3+TM);
 	 (MRS5=MRS1 dentro scatola elettrica IP55);
 	 (MRS6=MRS5+TM).

Standard sono presenti solo i morsetti occupati (PE,1,2…). I morsetti 5,6…n 
sono presenti solo se installati i relativi accessori. In alcuni casi i morsetti 
non occupati possono non essere presenti: in questi casi mancano i morsetti 
non occupati (es. 5-6 se non presente TM) mentre i morsetti successivi 
mantengono la stessa numerazione (es. il 7 rimane 7).

ATTENZIONE
-	 OBBLIGATORIO CONFIGURARE IL REGOLATORE SECONDO LE 

PROPRIE NECESSITÀ (A CURA DEL CLIENTE)
-	 OBBLIGATORIO RIFERIRSI AL MANUALE DEL REGOLATORE
-	 RES- OBBLIGATORIO: POST-VENTILAZIONE
-	 RES- OBBLIGATORIO: VELOCITA’ ARIA > 1m/s
-	 Vedi prescrizioni riportate sullo schema elettrico della sezione elettrica 

RES.
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Legenda
RIF. DESCRIZIONE

L Fase (linea 230Vac-1Ph) 

N Neutro 

PE Terra 

GNYE Giallo/Verde

BN Marrone

BU Blu

BK Nero

RD Rosso

WH Bianco

GY Grigio

VT Viola

OG Arancione

1,2...; a,b…; 
etc.: Sigle presenti sulle morsettiere e sui dispositivi elettrici

 

COMPONENTI STANDARD FORNITI MONTATI

MV
Motore ventilatore elettronico EC (o Brushless): alimentaz.230Vac, segnale 0…10Vdc
GND     = GND di riferimento per il segnale
Signal  = Segnale di controllo (0…10Vdc)

INV Inverter (o Driver) di controllo del motore elettronico EC

X1 Morsettiera elettrica dell’unità (con terminali lato utente)

ACCESSORI (presenti solo se richiesti/ordinati)
YV1-230V Valvola batteria principale 230V on/off (2Tubi= freddo/caldo; 4Tubi= freddo)

RES

Resistenza elettrica 230Vac; 2-stadi (RD= Comune; BK= Potenza Bassa; WH= Potenza Alta):
► Collegamento cavi “RD-BK”: Potenza più bassa
► Collegamento Cavi “RD-WH”: Potenza più alta
I 2 cavi “WH”-“BK” della resistenza elettrica possono essere collegati in modo diverso da 
quello indicato sullo schema elettrico (dipende dal modello).

TS Termostato di sicurezza a riarmo automatico (sempre installato 1 TS cad.  stadio)

TS.M Termostato di sicurezza a riarmo manuale (solo su richiesta addizionale)

R-2no[R] Relè con 2 contatti no (no = contatto normalmente aperto), con bobina 230Vac

SND-A Sonda temperatura aria

SND-W Sonda temperatura acqua

COMPONENTI NON FORNITI (A CURA DEL CLIENTE); 
(opp. Componenti forniti non montati (accessori forniti solo se richiesti/ordinati)

CR26 Comando remoto (Regolatore)



RIF. DESCRIZIONE
IG-2p Interruttore generale magnetotermico differenziale (230Vac, 2 contatti: Fase, Neutro)

IG-2p[R] Interruttore generale magnetotermico (+differenziale se ordinato),(230Vac, 2Poli: Fase + 
Neutro)

Nota:	 I componenti dell’impianto elettrico (IG-2P, ecc.) devono essere 
scelti in funzione dell’assorbimento elettrico dell’unità (o della 
sezione/componente) da alimentare.

L’impianto elettrico deve essere eseguito da un tecnico qualificato, seguendo le norme e le leggi 
locali e del paese di installazione. Obbligatorio affidarsi ad un progettista ed utilizzare componenti 
di primaria qualità, certificati, con caratteristiche adeguate alla specificità dell’impianto in cui ven-
gono installati ed alle caratteristiche dei componenti montati sull’unità/accessorio da alimentare. 
Obbligatorio garantire, con opportuno interruttore magnetotermico differenziale onnipolare, una 
adeguata protezione del sovraccarico (parte termica) + protezione dal cortocircuito (parte magnetica) 
+ protezione alla dispersione elettrica, guasto o folgorazione verso terra (parte differenziale). Si 
raccomanda di installare sempre a monte un ulteriore sezionatore onnipolare a fusibili che, oltre ad 
offrire una adeguata protezione addizionale, permetta, grazie alla rimozione dei fusibili, di sezionare 
completamente la linea con distanza dei contatti >3mm.
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TOUCH WiFi THERMOSTAT

ENINSTALLATION AND USER MANUAL
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INSTALLATION

WARNING!
•	 Make sure the mains power is off before wiring the appliance.
•	 This appliance must be installed and wired by qualified technicians and 

in compliance with the current standards.
•	 Use cable ties to group the SELV low-voltage cables (terminals 10 to 

18) and high-voltage cables (terminals 1 to 9), so that the two groups 
of cables are kept separate from each other. Securing the cables 
separately should prevent accidentally disconnecting a wire from 
reducing the double insulation of the SELV low-voltage part.

1.	 DISCONNECT THE ELECTRICAL POWER SUPPLY.
2.	 Detach and remove the faceplate by pressing 

on the two clips at the bottom of the thermostat 
and lifting it up from the base. 

3.	 Connect the cables, inserting them into the corresponding terminals, as shown in the examples 
below. Refer to the adjacent wiring diagrams for the configuration that corresponds to the specific 
application.

VHE: Heating valve on/off output 
VCO: Cooling valve on/off output
COM V: Valve common 
I M: AC fan motor speed 1
II M: AC fan motor speed 2 
III M: AC fan motor speed 3 
COM M: Fan motor common 
DI: Digital input 
AOC: Cooling valve 0..10 V output

AOM: Heating valve or EC fan motor 
0..10 V output 

SA: Remote room temperature air 
probe 

SW: Supply water probe 
A, B: RS485 Modbus® port 
ECM: EC motor 0..10V 
M: Three-speed AC motor 
Sc: Actuator 0..10 V 
CF: Window contact 

	 LEGEND 
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4.	 Fasten the Smart Fan chrono-thermostat to 
the wall using the screws provided.

WARNING!
	 Smart Fan must be installed inside a wall box (e.g. 503) so that the 

terminals are inaccessible to the user for electrical safety reasons.

5.	 Optional: Set the dip switches on the rear of the faceplate. See the Dip Switches section (op-
tional). If it is not necessary to set the dip switches, proceed to the next step. 

6.	 Refit the faceplate by first inserting it on the 
hooks at the top of the base (1) and then 
hooking it onto the clips at the bottom (2). 
Remove the protective film from the faceplate 
once installation is complete. 

2-PIPE SYSTEM WIRING DIAGRAM 
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4.	 Fasten the Smart Fan chrono-thermostat to 
the wall using the screws provided.

WARNING!
	 Smart Fan must be installed inside a wall box (e.g. 503) so that the 

terminals are inaccessible to the user for electrical safety reasons.

5.	 Optional: Set the dip switches on the rear of the faceplate. See the Dip Switches section (op-
tional). If it is not necessary to set the dip switches, proceed to the next step. 

6.	 Refit the faceplate by first inserting it on the 
hooks at the top of the base (1) and then 
hooking it onto the clips at the bottom (2). 
Remove the protective film from the faceplate 
once installation is complete. 

2-PIPE SYSTEM WIRING DIAGRAM 

Fig. 1: Connection diagram for a 2-pipe system driving a hot/cold on/off valve and a 
three-speed AC fan.

Parameters to be configured:

P03 2 PIPES

P04 3-SPEED AC FAN MO-
TOR

P05 ON/OFF RELAY OUT

Reinforced 
insulation 

Optional 
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Fig. 2: Connection diagram for a 2-pipe system driving a hot/cold on/off valve and a 
proportional EC fan.

Fig. 3: Wiring diagram for a 2-pipe system driving a 0..10V hot/cold actuator and a 
three-speed AC fan.

Parameters to be configured:

P03 2 PIPES
P04 EC FAN MOTOR
P05 ON/OFF RELAY OUT

Parameters to be configured:

P03 2 PIPES

P04 3-SPEED AC FAN MO-
TOR

P05 PROPORTIONAL ANA-
LOGUE OUTPUT

Reinforced 
insulation 

Reinforced 
insulation 

Optional 

Optional 
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Fig. 4: Connection diagram for a 4-pipe system driving two hot/cold on/off valves and 
a three-speed AC fan.

Fig. 5: Connection diagram for a 4-pipe system driving two hot/cold on/off valves and 
a proportional EC fan.

Parameters to be configured:

P03 4 PIPES

P04 3-SPEED AC FAN MO-
TOR

P05 ON/OFF RELAY OUT

Parameters to be configured:

P03 4 PIPES
P04 EC FAN MOTOR
P05 ON/OFF RELAY OUT

Reinforced 
insulation 

Reinforced 
insulation 

Optional 

Optional 

4-PIPE SYSTEM WIRING DIAGRAM 
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7.	 Connect the chrono-thermostat to its electrical power supply.

8.	 Configure the parameters indicated on the selected wiring diagram. Proceed as follows:
a.	 Press the  +  buttons simultaneously for 5 seconds to access the configuration.
	 The first parameter of the ‘U’ group appears on the display: U07 CHRONO PROGRAM.
	 If the  symbol is displayed, access to the parameters is not prohibited; see section ‘Dip 

Switch Configuration’.
b.	 Press the button to display the first parameter of the ‘P’ group: P03 SYSTEM TYPE.
c.	 Pressing the  buttons to scroll through the various parameters of the ‘P’ group.
d.	 Pressing the  button to edit the selected parameter; the value to be set is underlined.
e.	 Pressing the  buttons to modify the value of the displayed parameter. Changes to 

parameters are saved automatically.
f.	 Pressing the  button to exit edit mode for the selected parameter; the number of the 

parameter is underlined.
g.	 To exit the configuration, press  or wait for two minutes.

9.	 Download the Smart Fan App.
	 If you do not wish to use the app, skip the following steps.

	 N.B.: It is also possible to use the product without the App, with WiFi switched off. In this 
case, it will not be possible to set-up a time schedule, which means that Smart Fan will 
function as a simple thermostat (not as a chrono-thermostat).

Fig. 6: Wiring diagram for a 4-pipe system driving two 0..10V hot/cold actuators and 
a three-speed AC fan.

Parameters to be configured:

P03 4 PIPES

P04 3-SPEED AC FAN MO-
TOR

P05 PROPORTIONAL ANA-
LOGUE OUTPUT

Reinforced 
insulation 

Optional 
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10.	Press the  +  +  buttons simultaneously for 5 seconds.
11.	The  icon, the MAC address and the words ‘PAIRING’ appear on the display for about 30 

minutes.
12.	Start the App and register the new user (email and password).

a.	 Log in.
b.	 Select the ‘Add Device’ option and choose Smart Fan.
c.	 Follow the tutorial in the App to connect the device to the desired WiFi network.

CONFIGURING THE DIP SWITCHES (OPTION) 

This device is equipped with two dip switches located on the rear of the faceplate, which may be 
configured to enable or disable the following functions: 
Dip switch number 1 :
Enable/Disable 120 Q termination resistor; enable only if Smart Fan is the terminal element of the 
RS485 network.
Dip switch number 2:
Enable/Disable access to the configurable chrono-thermostat parameters and Pairing mode. Use 
a small slotted screwdriver or similar tool to set-up the dip switches.

ADDITIONAL AVAILABLE DOCUMENTATION 
Scan the QR code on the side or log on to the website www.smartfan.it to download all the available 
commissioning documentation for Smart Fan:
•	 Complete instruction manual
•	 Implementing an RS485 network
•	 Modbus® register table
•	 Configuration Parameters

ENABLE 120 Ohm TERMINATION 
RESISTANCE ON RS485 BUS

DISABLE 120 Ohm TERMINATION 
RESISTANCE ON RS485 BUS (Default)

DISABLE ACCESS TO PARAMETER 
CONFIGURATION AND ACCESS TO 
PAIRING MODE

ENABLE ACCESS TO PARAMETERS 
CONFIGURATION AND ACCESS TO 
PAIRING MODE (Default)
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TOUCH BUTTON FUNCTIONS 
•	Press and release: Switch on/off.
•	Press for 5 s: change the display 

mode (Minimised or Full).
•	When in Configuration Parameters, 

exit the parameter menu.
•	When in Configuration Parameters, 

cycle through parameters/set value.
•	View/Reduce set-point temperature 

value.
•	View/Increase set-point temperature 

value.
•	When in Configuration Parameters, 

cycle through parameters/set value.
•	View the set speed/Press repeatedly 

to set the fan speed: 1, 2, 3, auto.
•	When in Configuration Parameters, 

cycle between groups U - P - C - M.
•	Press and release: cycle between 

comfort, reduction and program 
modes.

•	Press for 8 s: change the from summer 
(cooling) to winter (heating) mode and 
vice versa.

•	When in Configuration Parameters, 
enter edit mode for the selected 
parameter/exit edit mode.

+

•	Press simultaneously for 5 seconds: 
access the chrono-thermostat param-
eter menu if the configuration has 
been enabled.

+

+

•	Press simultaneously for 5 seconds: 
enter Pairing mode to associate the 
chrono-thermostat with the App.

+

+

•	Press simultaneously for 10 seconds: 
lock the keyboard (display shows 
). To unlock the keyboard, press the 
three keys simultaneously for 10 
seconds (the display shows ).

+

+

•	Press simultaneously for 1 second: 
access the technical info screen.

+

•	Press simultaneously for 5 seconds: 
When in parameter configuration: re-
set the chrono-thermostat, restoring 
the parameters to the factory settings.

DISPLAY ICONS 
Waiting for pairing Chrono-thermostat/
App

Wi-Fi connected

Heating on

Cooling on

Temperature regulation in Economy 
mode
Temperature regulation in Comfort 
mode

Program Mode

Antifreeze Mode

Clogged filter (the filter must be 
cleaned).
Heating element active (electric heater 
systems only). 

The supply water temperature is too low 
(heating) or too high (cooling).

Access to the configurator parameters 
is prohibited. 
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TECHNICAL SPECIFICATIONS
Type Semi-recessed chrono-thermostat
Semi-recessed chrono-thermostat ePaper 2.13"
Power supply: 85..264 V - 50..60 Hz
Power consumption 2.5 W
Room temperature
Regulation range 5 °C .. 35°C
Resolution 0.1°C
Precision ± 1 °C
Hysteresis 0.2 °C (adjustable)
Antifreeze 0.0 .. 20.0°C
Type of internal sensor NTC 10 kΩ @ 25 °C ±1% 

Beta 3977 (25/85 °C) ±1%
Remote probe (optional): NTC 10 kΩ @ 25 °C ±1% 

Beta 3977 (25/85 °C) ±1%
Supply water temperature 
Remote probe (optional): NTC 10 kΩ @ 25 °C ±1%

Beta 3977 (25/85 °C) ±1%
Proportional outputs
Signal range 0..10 V (adjustable)
Signal precision ± 0.53 V
Minimum actuator impedance:
1 x 0..10V output 1000 Ohm
2 x 0..10V outputs 2000 Ohm
Proportional outputs
Valve output contact rating (terminals 3, 4) -
Fan output contact rating (terminals 6, 7, 8) ~ 3 (1) A 250 V
Total contact rating (valve+fan) ~ 4 (1) A 250 V
Communication port 9 A MAX
WiFi: RS485 Modbus® RTU
Frequency 802.11b/g/n
Type of action 2.4 .. 2.5 GHz
Pollution rating 1 / 2
Protection rating IP 30
Impulse withstand voltage 2500 V
Software class A
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EMC test voltage 230 V ~ 50 Hz
EMC test current 10 mA
‘Short’ fault mode exclusion distance tol-
erance:

±0.15 mm

Ball pressure test temperature 75°C
Operating temperature 0 °C .. 40°C
Humidity limits 20% .. 80% RH (non-condensing)

CLASSIFICATION ACCORDING TO COMMUNICATION 2014/C 
207/02
Class: V
 EU Reg. 813/2013

DIMENSIONS

120 mm

80 m
m

12 mm 30 mm
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SMART FAN - CONFIGURATION PARAMETERS
Firmware Version
The configuration parameters described below refer to Smart fans updated to Firmware version 
0015 or later.

Parameter Groups
The parameters are divided into 4 groups to simplify consultation and modification:
•	 Uxx user interface customisation parameters
•	 Pxx system configuration parameters
•	 Cxx control configuration parameters
•	 Mxx Modbus communication configuration parameters

Parameter Display
Access the parameter display and editing menu to scroll through the parameter list and select which 
group to display (U,P,C,M).
Each screen displays the parameter number, the text and the set value, the latter being either a 
numerical value with or without units, or a text.
As many parameters are duplicated and have different settings, depending on the operating mode, 
the screen may also display a flame/snow symbol indicating whether the parameter is valid in 
heating or cooling mode.
In such cases it is possible to display the same parameter (same Text) split into a first parameter 
with the flame symbol and a second with the snow symbol. In heating mode the value of the first 
parameter is loaded and implemented, while in cooling mode the value of the second is loaded 
and implemented.
In the case of universal parameters that are valid in either heating or cooling mode, the flame/snow 
symbol is not displayed.

Scrolling and modifying the parameters
To access the parameter display and editing menu, press the ON/OFF + Down Arrow buttons 
simultaneously for 5 seconds. The first parameter of the ‘U’ group is displayed.
Press the Speed button to switch between groups, press the Speed button several times to cycle 
between the groups
Uxx -> Pxx -> Cxx -> Mxx -> and restart from Uxx.
Press the Arrow buttons to move to the next (or previous) parameter.
To modify the displayed parameter, first press the Mode button to shift the focus from the parameter 
number Uxx to its current value, the current field is highlighted by a line below the value (underlined 
text).
When the current value of the parameter is highlighted (underlined), modify the value using the 
Arrow buttons.
To move to the next (or previous) parameter, first press the Mode button to move the focus back to 
the parameter number (Uxx underlined), and then use the Arrow buttons.
To exit the parameter menu, press the ON/OFF button, the system will also exit the parameter menu 
automatically if none of the buttons are pressed for more than 2 minutes.
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Parameter Tables
The parameter tables list the available parameters and summarise the values that can be configured:
Dflt factory-set default value
Parameter parameter identification number
Text text description of the parameter
H/C mode (heating or cooling or both) in which the parameter is used (is valid)
Values range of numeric and text values that may be assumed by the parameter
MIN VAL minimum value that may be assumed by the parameter
MAX VAL  maximum value that may be assumed by the parameter
UM unit of measurement used to express the parameter

Tab.1 Uxx user interface customisation parameters

Dflt Parameter Text H/ 
C Values MIN 

VAL
MAX 
VAL UM

0 U07 CHRONO PROGRAM 0 DISABLED - 1 ENABLED 0 1 -

0 U09 WIFI 0 DISABLED - 1 ENABLED 
- 2 PAIRING - 3 ERASE 0 3 -

100 U20 MIN SET-POINT H 5.0 .. 35.0°C 50 350 °C/10
300 U21 MAX SET-POINT H 5.0 .. 35.0°C 50 350 °C/10
150 U24 MIN SET-POINT C 5.0 .. 35.0°C 50 350 °C/10
300 U25 MAX SET-POINT C 5.0 .. 35.0°C 50 350 °C/10

 

1 U30 MODIF COMFORT 
SETP

0 DISABLED - 1 ENABLED 
- 2 LOCAL - 3 BAND 0 3 -

1 U31 MODIF ECONOMY 
SETP

0 DISABLED - 1 ENABLED 
- 2 LOCAL - 3 BAND 0 3 -

30 U34 MODIF BAND SETP ±0.1 .. ±10.0 °C 1 100 °C/10
0 U35 MODIF FAN SPEED 0 GLOBAL - 1 LOCAL 0 1

 

1 U40

COMFORT MODE C

(H)

0 DISABLED - 1 ENABLED 
- 2 TEMPORARY MODI-
FIABLE - 3 TEMPORARY 

FIXED

0 3 -

1 U41

ECONOMY MODE C

(H)

0 DISABLED - 1 ENABLED 
- 2 TEMPORARY MODI-
FIABLE - 3 TEMPORARY 

FIXED

0 3 -

1 U42

OFF MODE C

(H)

0 DISABLED - 1 ENABLED 
- 2 TEMPORARY MODI-
FIABLE - 3 TEMPORARY 

FIXED

0 3 -

0 U44 COMFORT MODE 
TIME C (H) 0 .. 720 hours 0 720 hours

0 U45 ECONOMY MODE 
TIME C (H) 0 .. 720 hours 0 720 hours

0 U46 OFF MODE TIME C (H) 0 .. 720 hours 0 720 hours
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Dflt Parameter Text H/ 
C Values MIN 

VAL
MAX 
VAL UM

1 U48

COMFORT MODE M

(H)

0 DISABLED - 1 ENABLED 
- 2 TEMPORARY MODI-
FIABLE - 3 TEMPORARY 

FIXED

0 3 -

0 U49

ECONOMY MODE M

(H)

0 DISABLED - 1 ENABLED 
- 2 TEMPORARY MODI-
FIABLE - 3 TEMPORARY 

FIXED

0 3 -

1 U50

OFF MODE M

(H)

0 DISABLED - 1 ENABLED 
- 2 TEMPORARY MODI-
FIABLE - 3 TEMPORARY 

FIXED

0 3 -

0 U52 COMFORT MODE 
TIME M (H) 0 .. 720 hours 0 720 hours

0 U53 ECONOMY MODE 
TIME M (H) 0 .. 720 hours 0 720 hours

0 U54 OFF MODE TIME M (H) 0 .. 720 hours 0 720 hours

0 U56 DEFAULT MODE M (H) 0 COMFORT - 1 ECONO-
MY - 2 OFF 0 2 -

 

0 U58 ENABLE HEAT/COOL 
MODES

0 DISABLED - 1 ENABLED 0 1 -
 

1 U60

COMFORT MODE C

C

0 DISABLED - 1 ENABLED 
- 2 TEMPORARY MODI-
FIABLE - 3 TEMPORARY 

FIXED

0 3 -

1 U61

ECONOMY MODE C

C

0 DISABLED - 1 ENABLED 
- 2 TEMPORARY MODI-
FIABLE - 3 TEMPORARY 

FIXED

0 3 -

1 U62

OFF MODE C

C

0 DISABLED - 1 ENABLED 
- 2 TEMPORARY MODI-
FIABLE - 3 TEMPORARY 

FIXED

0 3 -

0 U64 COMFORT MODE 
TIME C C 0 .. 720 hours 0 720 hours

0 U65 ECONOMY MODE 
TIME C C 0 .. 720 hours 0 720 hours

0 U66 OFF MODE TIME C C 0 .. 720 hours 0 720 hours
 

1 U68

COMFORT MODE M

C

0 DISABLED - 1 ENABLED 
- 2 TEMPORARY MODI-
FIABLE - 3 TEMPORARY 

FIXED

0 3 -

0 U69

ECONOMY MODE M

C

0 DISABLED - 1 ENABLED 
- 2 TEMPORARY MODI-
FIABLE - 3 TEMPORARY 

FIXED

0 3 -
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Dflt Parameter Text H/ 
C Values MIN 

VAL
MAX 
VAL UM

1 U70

OFF MODE M

C

0 DISABLED - 1 ENABLED 
- 2 TEMPORARY MODI-
FIABLE - 3 TEMPORARY 

FIXED

0 3 -

0 U72 COMFORT MODE 
TIME M C 0 .. 720 hours 0 720 hours

0 U73 ECONOMY MODE 
TIME M C 0 .. 720 hours 0 720 hours

0 U74 OFF MODE TIME M C 0 .. 720 hours 0 720 hours

0 U76 DEFAULT MODE M C 0 COMFORT - 1 ECONO-
MY - 2 OFF 0 2 -

 

1 U80 FAN BUTTON LIMI-
TATION H 0 .. 16 (Tab.2) 0 16 -

1 U81 FAN BUTTON LIMI-
TATION C 0 .. 16 (Tab.2) 0 16 -

1 U82 ECONOMY MAX FAN 
SPEED

0 MIN - 1 MED - 2 MAX 0 2 -

Tab.2 Limiting the Speed button
Value Fan button function

0 NO FUNCTION

1 1->2->3->AUTO

2 1->2->AUTO

3 1->AUTO

4 OFF->1->2->3->AUTO

5 OFF->1->2->AUTO

6 OFF->1->AUTO

7 OFF->1

8 OFF

9 1

10 2

11 3

12 AUTO

13 1->2->3

14 1->2

15 OFF->1->2->3

16 OFF->1->2
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Description of user interface customisation parameters Uxx

U07 CHRONO PROGRAM 
Chrono-thermostat functions enabled/disabled. The device is factory configured in ‘thermostat’ mode 
CHRONO PROGRAM = DISABLED.
After pairing the device with the App, the App automatically configures it in ‘chrono-thermostat’ 
mode CHRONO PROGRAM = ENABLED. This setting may be modified at any moment either via 
the App or the parameter.

U09 WIFI 
Switch WiFi connectivity on and off:

DISABLED WiFi off
ENABLED WiFi on, starts the Pairing procedure if the credentials are missing.

PAIRING starts the Pairing procedure to acquire or update the credentials (SSID and 
password) of the local WiFi network.

ERASE deletes the credentials of the local WiFi network and switches WiFi off.

U20 SET-POINT MIN H 
Heating set-point temperature lower limit 

U21 SET-POINT MAX H 
Heating set-point temperature upper limit 

U24 SET-POINT MIN C 
Cooling set-point temperature lower limit 

U25 SET-POINT MAX C 
Cooling set-point temperature upper limit

The parameters limit the range within which the user may modify the set-point temperature locally 
on the device.
Modifications implemented via the app are subject to the same limitation if the respective set-point 
temperature is restricted.

U30 MODIF COMFORT SETP 
Enable modifications to Comfort Mode set point

U31 MODIF ECONOMY SETP 
Enable modifications to Economy Mode set point

These parameters may be used to allow/prevent the user from modifying the set-point. It is possible 
enable or disable modifications individually each Mode.
It is also possible to make the set-point user-modifiable within a limit band (e.g. ±3 °C)
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DISABLED set-point modification disabled
ENABLED set-point modification enabled
LOCAL set-point modification only permitted in manual modes
BAND set-point modification permitted within a certain band

U34 MODIF BAND SETP 
Band within which the user is permitted to modify the set-point when SETP MODIF = BAND.

U35 MODIF FAN SPEED 
The user is permitted to modify the fan speed

GLOBAL the user is permitted to modify the Speed, which is the same as in the pro-
grammed schedule.

LOCAL the user user is permitted to modify the local Speed value only, the Speed 
of the programmed schedule remains the same.

U40-U46 
U48-U56
these parameters may be used to define the Modes that can be called up manually, parameter set 
U40-U46 is used when the chrono functional is enabled [C], whereas
parameter set U48-U56 is used when the chrono functional is disabled [M].

U40 COMFORT MODE C 
Comfort Mode configuration 

U41 ECONOMY MODE C 
Economy Mode configuration 

U42 OFF MODE C	
OFF Mode configuration

Each Mode can be activated/deactivated via the respective configuration parameter:
DISABLED Inactive mode
ENABLED Active mode (fixed)
TEMPORARY 
MODIFIABLE Temporary active mode, user-modifiable time

TEMPORARY 
FIXED Temporary active mode, time cannot be changed by the user

The temporary mode, once called up, remains active for a limited period only, after which it reverts 
to the default mode.

U44 COMFORT MODE TIME C 
Temporary Comfort Mode expiry time 
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U45 ECONOMY MODE TIME C 
Temporary Economy Mode expiry time 
U46 OFF MODE TIME C	
Temporary OFF mode expiry time

The parameter defines the expiry time for each Mode when configured as temporary:
•	 0 h time last chosen by the user (3 hours default)
•	 1 h time of 1 hour
•	 95 h time of 95 hours
•	 720 h time of 30 days

Parameters U48-U54 are similar to U40-U46 and may be used to define the Modes when the chrono 
functional is disabled U07 CHRONO PROGRAM = DISABLED.

U56 DEFAULT MODE M
This is the default mode that is called up after the Temporary Mode expiry time, it is only used 
when the chrono functional is disabled; when the chrono functional is enabled, the default mode 
is always Program Mode.

U58 ENABLE HEAT/COOL MODES 
This parameter may be used to enable a different Mode configuration, depending on whether the 
system is in summer or winter mode. By default, U40-U56, i.e. the set of parameters defining the 
Modes, is valid fin both summer and winter.
In special cases, where it is necessary to differentiate and have define different Mode for summer 
and winter, U58 may be enabled, activating the parameter set

U60-U76, 
which is valid in cooling (summer) mode, and U40-U56 which is only valid in heating (winter) mode.

U60-U76 similar to U40-U56, valid only in cooling (summer) mode.

U80 FAN BUTTON LIMITATION H U81 FAN BUTTON LIMITATION C
The speed button limitation button, which is diversified depending on whether heating or cooling 
mode is active, may be used to define which speeds may be selected by the user, using one of 
the values in Tab.2.

U82 ECONOMY MAX FAN SPEED 
Maximum selectable fan speed in Economy Mode.
When in Economy Mode, only fan speeds that are equal to or lower than the value defines set in 
this parameter may be selected.

U90 BUTTON LOCK PASSWORD 
Button lock password, setting a value other than 0000 activates the password for the button lock 
function.
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Tab.3 System configuration parameters Pxx

Dflt Parameter Text H/ 
C Values MIN 

VAL
MAX 
VAL UM

0 P03 SYSTEM TYPE

0 2 PIPES - 1 4 PIPES - 2 
ELECTRIC HEATER - 3 

INTEGRATING EL.HEAT-
ER - 4 UNDERFLOOR 

HEATING

0 4 -

2 P04 FAN TYPE

0 NO FAN - 1 3 SPEEDS 
AC FAN MOTOR - 2 EC 

FAN MOTOR - 3 BOTH - 4 
CUSTOM

0 4 -

1 P05 VALVE TYPE

0 NO VALVE - 1 ON/OFF 
RELAY OUT - 2 PROPOR-
TIONAL ANALOGUE OUT 

- 3 BOTH - 4 CUSTOM

0 4 -

0 P07 HEAT/COOL SELEC-
TION

0 MANUAL - 1 AUTOMAT-
IC - 2 REMOTE 0 2 -

2 P10 HEATING REGULA-
TION H

0 FAN ALWAYS ON - 1 
VALVE ALWAYS ON - 2 

VALVE AND FAN - 3 FAN 
ALWAYS OFF - 4 VALVE 

ALWAYS OFF

0 4 -

2 P11 COOLING REGULA-
TION C

0 FAN ALWAYS ON - 1 
VALVE ALWAYS ON - 2 

VALVE AND FAN - 3 FAN 
ALWAYS OFF - 4 VALVE 

ALWAYS OFF

0 4 -

 

0 P15 M3 HEAT RELAY 
OUT

0 ALWAYS OFF - 1 SPE-
CIAL FUNCTION - 2 HEAT 

VALVE
0 2 -

0 P16 M3 RELAY FUNC-
TION 0 .. 16 (Tab.4) 0 16 -

0 P17 M3 RELAY LOGIC 0 DIRECT (NC) - 1 IN-
VERSE (NO) 0 1 -

 

3 P20 M4 COOL RELAY 
OUT

0 ALWAYS OFF - 1 SPE-
CIAL FUNCTION - 2 COOL 

VALVE - 3 HEAT/COOL 
VALVE

0 3 -

0 P21 M4 RELAY FUNC-
TION 0 .. 16 (Tab.4) 0 16 -

0 P22 M4 RELAY LOGIC 0 DIRECT (NC) - 1 IN-
VERSE (NO) 0 1 -

 

0 P25 M6-7-8 FAN RELAY 
OUT

0 ALWAYS OFF - 1 
SPECIAL FUNCTION - 2 3 
SPEEDS AC FAN MOTOR

0 2 -

0 P26 M6 RELAY FUNC-
TION 0 .. 16 (Tab.4) 0 16 -

0 P27 M6 RELAY LOGIC 0 DIRECT - 1 INVERSE 0 1 -



IT
AL

IA
NO

IT - 18

Dflt Parameter Text H/ 
C Values MIN 

VAL
MAX 
VAL UM

0 P28 M7 RELAY FUNC-
TION 0 .. 16 (Tab.4) 0 16 -

0 P29 M7 RELAY LOGIC 0 DIRECT - 1 INVERSE 0 1 -

0 P30 M8 RELAY FUNC-
TION 0 .. 16 (Tab.4) 0 16 -

0 P31 M8 RELAY LOGIC 0 DIRECT - 1 INVERSE 0 1 -
 

0 P40 M10 COOL ANA-
LOGUE OUT

0 ALWAYS OFF - 1 SPE-
CIAL FUNCTION - 2 COOL 

VALVE - 3 HEAT/COOL 
VALVE

0 3 -

0 P41 M10 ANALOGUE 
FUNCTION 0 .. 4 (Tab.5) 0 4 -

0 P42 M10 OUT ACTION 0 DIRECT - 1 INVERSE 0 1 -
 

3 P50 M11 HEAT ANA-
LOGUE OUT

0 ALWAYS OFF - 1 SPE-
CIAL FUNCTION - 2 HEAT 
VALVE - 3 EC FAN MOTOR

0 3 -

0 P51 M11 ANALOG FUNC-
TION 0 .. 4 (Tab.5) 0 4 -

0 P52 M11 OUT ACTION 0 DIRECT - 1 INVERSE 0 1 -

0 P60 M15 SW WATER T 
INPUT

0 NTC SENSOR - 1 
BI-METAL CONTACT - 2 
DIGITAL INPUT (Tab.6)

0 2 -

 

0 P65 M14 SA ROOM T 
INPUT

0 DIGITAL INPUT (Tab.6) - 
1 REMOTE NTC SENSOR 0 1 -

0 P70 ROOM T OFFSET H -10.0 .. +10.0 °C -100 100 °C/10
0 P71 ROOM T OFFSET C -10.0 .. +10.0 °C -100 100 °C/10

60 P85 ANTIFREEZE TEM-
PERATURE H OFF/0.1 .. 20.0°C 0 200 °C/10

40 P95 WATER T HEAT 
THRESHOLD H OFF/1 .. 80 °C 0 80 °C

0 P96 WATER T COOL 
THRESHOLD C OFF/1 .. 50 °C 0 50 °C

Tab.4 Configurable functions on relay outputs
Value Relay output function Description

0 ALWAYS OFF output always off

1 ON/OFF LOGIC output on when ON

2 ON/OFF MODE LOGIC as 1 but includes OFF from program schedule

3 ECONOMY LOGIC output on when in Economy mode

4 HEAT/COOL LOGIC output on when in heating mode
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Value Relay output function Description
5 DI DIGITAL INPUT the output repeats the status of the DI input

6 SA DIGITAL INPUT the output duplicates the state of the SA input

7 SW DIGITAL INPUT the output duplicates the status of the SW input

8 HEAT VALVE heat valve output (heating)

9 COOL VALVE Cool valve output (cooling)

10 HEAT/COOL VALVE heating/cooling valve outlet (2 pipes)

11 EL.HEATER Heating element contactor control output

12 FAN SPEED MIN minimum AC fan speed output

13 FAN SPEED MED medium AC fan speed output

14 FAN SPEED MAX maximum AC fan speed output

15 FAN ANY SPEED output on when fan on

16 DIRTY FILTER dirty filter alarm output

Tab.5 Functions that may be configured on the 0..10 V outputs
Value 0-10V output function Description

0 ALWAYS OFF output always off

1 HEAT/COOL VALVE heating/cooling valve outlet (2 pipes)

2 HEAT VALVE heat valve output (heating)

3 COOL VALVE Cool valve output (cooling)

4 EC FAN MOTOR EC fan output

Tab.6 Functions that may be associated with digital inputs
Value Digital input function Logic

0 No function -

1 Summer/Winter closed = Summer

2 Economy/Comfort closed = Economy

3 Economy/Comfort with occu-
pancy icon closed = Economy

4 Economy closed = Economy

5 Economy with occupancy icon closed = Economy

6 Comfort closed = Comfort

7 Comfort with occupancy icon closed = Comfort

8 ON/OFF closed = OFF

9 OFF closed = OFF

10 ON closed = ON

11 Stop Regulation closed = Stop

12 Stop Regulation with occupan-
cy icon closed = Stop
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Value Digital input function Logic

13 Stop Regulation with window 
icon closed = Stop

14 Stop Regulation with conden-
sation icon closed = Stop

15 Motor alarm with M icon! closed = Alarm

16 Heating element alarm with 
element icon! closed = Alarm

17 Filter warning with filter icon closed = Warning

Description of the system configuration parameters Pxx

P03 SYSTEM TYPE 
Select system type

2 PIPES 2-pipe system, one hot/cold valve
4 PIPES 4-pipe system, two valves, one hot, one cold
ELECTRIC HEATER system with heating element
INTEGRATING EL.HEATER system with integrated heating element
UNDERFLOOR HEATING system with underfloor heating

P04 FAN TYPE 
Select connected fan type:

NO FAN No fan connected
3 SPEED AC FAN MOTOR 3-speed AC fan
EC FAN MOTOR Proportional 0-10 V EC fan
BOTH Both AC and EC fans connected
CUSTOM Set-up fan outputs manually

When different from CUSTOM, changing one of the 3 parameters P03,P04 or P05, automatically 
self-configures the outputs and type of regulation used to drive the type of fan and valve indicated 
in P04 and P05.

P05 VALVE TYPE 
Select connected valve type:

NO VALVE No valve connected
ON/OFF RELAY OUT ON/OFF valve, relay output
PROPORTIONAL ANALOGUE 
OUT Proportional valve, 0-10V output

BOTH Both ON/OFF and proportional valves
CUSTOM Set-up valve outputs manually
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When different from CUSTOM, changing one of the 3 parameters P03,P04 or P05, automatically 
self-configures the outputs and type of regulation used to drive the type of fan and valve indicated 
in P04 and P05.

P07 HEAT/COOL SELECTION 
Select heating/cooling mode:

MANUAL Manual, set-up by user via push-button or App
AUTOMATIC Automatic, changeover (2 pipes), neutral zone (4 pipes)
REMOTE Remote, via digital input

P10 HEATING REGULATION 
Select which outputs to use for temperature regulation in heating mode

P11 COOLING REGULATION 
Select which outputs to use for temperature regulation in cooling mode

FAN ALWAYS ON Fan always on during regulation
VALVE ALWAYS ON Valve always on during regulation
VALVE AND FAN Regulate by driving both valve and fan
FAN ALWAYS OFF  Fan always off
VALVE ALWAYS OFF Valve always off

P15 M3 HEAT RELAY OUT 
Dedicated heating output terminal M3 relay output configuration

ALWAYS OFF Always switched off, unused
SPECIAL FUNCTION Special function, defined in the next parameter
HEAT VALVE Heat valve (heating)

P16 M3 RELAY FUNCTION 
Special function assigned to the M3 terminal relay output. See configurable functions in Tab.4.

P17 M3 RELAY LOGIC 
M3 terminal relay output logic setting, may be used to invert the output:

DIRECT (NC)  Direct logic (e.g. valve normally closed)
INVERSE (NO) Inverted logic (e.g. valve normally open)

P20 M4 COOL RELAY OUT 
Dedicated cooling output terminal M4 relay output configuration

ALWAYS OFF Always switched off, unused
SPECIAL FUNCTION Special function, defined in the next parameter
COOL VALVE Cool valve (cooling)
HEAT/COOL VALVE Heating/cooling valve (2 pipes)
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P21 M4 RELAY FUNCTION 
Special function assigned to the M4 terminal relay output. See configurable functions in Tab.4.

P22 M4 RELAY LOGIC 
M4 terminal relay output logic setting, may be used to invert the output:

DIRECT (NC)  Direct logic (e.g. valve normally closed)
INVERSE (NO) Inverted logic (e.g. valve normally open)

P25 M6-7-8 FAN RELAY OUT 
Dedicated 3-speed AC fan output terminals, M6, M7 and M8, relay outputs configuration

ALWAYS OFF Always switched off, unused
SPECIAL FUNCTION Special functions, defined in subsequent parameters
3 SPEED AC FAN MOTOR 3 outputs for 3-speed AC fan

P26 M6 RELAY FUNCTION 
P28 M7 RELAY FUNCTION 
P30 M8 RELAY FUNCTION
Special functions assigned to M6, M7 and M8 terminals relay outputs. See configurable functions 
in Tab.4.

P27 M6 RELAY LOGIC 
P29 M7 RELAY LOGIC 
P31 M8 RELAY LOGIC
M6, M7 and M8 terminal relay output logic setting, may be used to invert the output:

DIRECT (NC)  Direct logic (e.g. valve normally closed)
INVERSE (NO) Inverted logic (e.g. valve normally open)

P40 M10 COOL ANALOGUE OUT 
Dedicated cooling output terminal M10 0-10 V output configuration

ALWAYS OFF Always 0V, unused
SPECIAL FUNCTION Special function, defined in the next parameter
COOL VALVE Cool valve (cooling)
HEAT/COOL VALVE Heating/cooling valve (2 pipes)

P41 M10 ANALOGUE FUNCTION 
Special function assigned to the 0-10V output of terminal M10, see configurable functions in Tab.5.

P42 M10 OUT ACTION 
M10 terminal 0-10 V output action setting, may be used to invert the output:

DIRECT Direct logic: 0V valve closed; 10V valve open 100%.
INVERSE Inverted logic: 10V valve closed; 0V valve open 100%.
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P50 M11 HEAT ANALOGUE OUT 
Dedicated EC fan and heating output terminal M11 0-10 V output configuration

ALWAYS OFF Always 0V, unused
SPECIAL FUNCTION Special function, defined in the next parameter
HEAT VALVE Heat valve (heating)
EC FAN MOTOR EC fan

P51 M11 ANALOGUE FUNCTION 
Special function assigned to the 0-10V output of terminal M11, see configurable functions in Tab.5.

P52 M11 OUT ACTION 
M11 terminal 0-10 V output action setting, may be used to invert the output:

DIRECT Direct logic: 0V valve closed; 10V valve open 100%.
INVERSE Inverted logic: 10V valve closed; 0V valve open 100%.

P60 M15 SW WATER T INPUT 
SW water probe input, terminal M15 configuration

NTC SENSOR NTC supply water temperature measurement sensor

BI-METAL CONTACT Bi-metal thermostat, ON/OFF contact that closes when the 
battery is sufficiently hot

DIGITAL INPUT Digital input, see configurable functions in the next parameter

P61 M15 SW INPUT FUNCTION 
Function assigned to terminal M15 SW input, when configured as digital input, see functions that 
can be associated in Tab.6.

P62 M15 SW INPUT LOGIC 
By setting the SW input logic, when configured as a digital input, it is possible to invert the action 
of the input:

DIRECT (NC)  Direct logic
INVERSE (NO) Inverted logic

P63 M15 SW INPUT DELAY IN 
SW input closure acquisition delay, when configured as a digital input, this parameter may be used 
to delay the function when the input is closed. If the input is configured with inverted logic, the delay 
is applied when the input is opened.

P64 M15 SW INPUT DELAY OUT 
SW input opening acquisition delay, when configured as a digital input, this parameter may be used 
to prolong the function executed when the input is opened. If the input is configured with inverted 
logic, the delay is applied when the input is closed.
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P65 M14 SA ROOM T INPUT 
SA air probe input, terminal M14 configuration

DIGITAL INPUT Digital input, see configurable functions in the next parameter

REMOTE NTC SENSOR  Room temperature measurement from remote NTC sensor 
instead of internal sensor

P66 M14 SA INPUT FUNCTION 
Function assigned to terminal M14 SA input, when configured as digital input, see functions that 
can be associated in Tab.6.

P67 M14 SA INPUT LOGIC 
By setting the SA input logic, when configured as a digital input, it is possible to invert the action 
of the input:

DIRECT (NC)  Direct logic
INVERSE (NO) Inverted logic

P68 M14 SA INPUT DELAY IN 
SA input closure acquisition delay, when configured as a digital input, this parameter may be used 
to delay the function when the input is closed. If the input is configured with inverted logic, the delay 
is applied when the input is opened.

P69 M14 SA INPUT DELAY OUT 
SA input opening acquisition delay, when configured as a digital input, this parameter may be used 
to prolong the function executed when the input is opened. If the input is configured with inverted 
logic, the delay is applied when the input is closed.

P70 ROOM T OFFSET H 
P71 ROOM T OFFSET C
Room temperature correction constant that is applied to the room temperature sensor reading 
irrespective of whether the internal or remote NTC sensor is being used.

P74 M13 DI INPUT FUNCTION 
Special function assigned to the DI digital input of terminal M13, see configurable functions in Tab.6.

P75 M13 DI INPUT LOGIC 
By setting the DI digital input logic, it is possible to invert the function assigned to the input:

DIRECT (NC)  Direct logic
INVERSE (NO) Inverted logic

P76 M13 DI INPUT DELAY IN 
DI digital input closure acquisition delay, this parameter may be used to delay the function executed 
when the input is closed. If the input is configured with inverted logic, the delay is applied when 
the input is opened.
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P77 M13 DI INPUT DELAY OUT 
DI digital input opening acquisition delay, this parameter may be used to delay the function executed 
when the input is closed. If the input is configured with inverted logic, the delay is applied when 
the input is closed.

P80 DESTRATIFICATION H 
P81 DESTRATIFICATION C
This parameter maybe used to activate/deactivate the room air “de-stratification” function
The air anti-stratification function intervenes when the room temperature control maintains the fan 
in off for prolonged periods, forcing the fan to switch on at minimum speed for a pre-determined 
interval. The timing and duration may be configured using the dedicated parameters, C20 and C21.

P85 ANTIFREEZE TEMPERATURE
Antifreeze Function. This parameter corresponds the antifreeze function, i.e. a minimum room 
temperature that is maintained even when the thermostat is switched off, switched off via the ON/
OFF button or when the program schedule imposes the OFF mode in that time slot. The system 
regulates the temperature at this value only when in heating mode.
Set this parameter to the minimum value to disable this function.

P90 NEUTRAL ZONE WIDTH
If the device is configured to operate with a neutral zone, this parameter determines the amplitude 
of the neutral zone. This value is assumed to be central with respect to the set-point temperature.

P95 WATER T HEAT THRESHOLD
This parameter defines the temperature threshold, above which the supply water is considered 
sufficiently hot to implement the “minimum temperature thermostat” function in heating mode.
If this function is not required, set this parameter to the minimum value so that the device displays 
OFF (0).

P96 WATER T COOL THRESHOLD
This parameter defines the temperature threshold, below which the supply water is considered 
sufficiently cold to implement the “minimum temperature thermostat” function in cooling mode.
If this function is not required, set this parameter to the minimum value so that the device displays 
OFF (0).
 
P100 FILTER TIME COUNTER
Fan operating hours timer. This value is used for the dirty filter warning function. This value may be 
reset by pressing the relevant buttons, but may not be modified.

P101 FILTER WARNING TIME
Dirty filter warning function, this parameter represents the fan operating threshold (expressed in 
hours), after which the dirty filter warning is generated. If this function is not required, set this pa-
rameter to the minimum value so that the device displays OFF (0).
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Tab.7 Regulation configuration parameters Pxx

Dflt Parameter Text H/ 
C Values MIN 

VAL
MAX 
VAL UM

2 C03 REGULATION TYPE 
FAN H 0 NONE - 1 ON/OFF - 2 

PROPORTIONAL 0 2 -

2 C04 REGULATION TYPE 
FAN C 0 NONE - 1 ON/OFF - 2 

PROPORTIONAL 0 2 -

1 C05 REGULATION TYPE 
VALVE H 0 NONE - 1 ON/OFF - 2 

PROPORTIONAL 0 2 -

1 C06 REGULATION TYPE 
VALVE C 0 NONE - 1 ON/OFF - 2 

PROPORTIONAL 0 2 -
 

17 C10 CHANGEOVER LOW-
ER THRES. 0 .. 24°C 0 24 °C

30 C11 CHANGEOVER 
UPPER THRES. 26 .. 48°C 26 48 °C

 

2 C30 ROOM T HYSTER-
ESIS 0.1 .. 2.0°C 1 20 °C/10

2 C32 WATER T HYSTER-
ESIS 1 .. 5°C 1 5 °C

 

20 C40 PROPORTIONAL 
BAND H 0.8 .. 8.0°C 8 80 °C/10

20 C41 PROPORTIONAL 
BAND C 0.8 .. 8.0°C 8 80 °C/10

60 C42 INTEGRATING TIME H OFF/5 .. 180 min 0 180 min
60 C43 INTEGRATING TIME C OFF/5 .. 180 min 0 180 min

 

20 C50 PROP. VALVE MIN 
ON HEAT H 0 .. 50% 0 50 %

0 C51 PROP. VALVE MIN 
ON COOL C 0 .. 50% 0 50 %

 

0 C55 HEAT SIGNAL LOW-
ER LIMIT H 0.0 .. 10.0 V 0 100 V/10

100 C56 HEAT SIGNAL UP-
PER LIMIT H 0.0 .. 10.0 V 0 100 V/10

 

0 C60 COOL SIGNAL LOW-
ER LIMIT C 0.0 .. 10.0 V 0 100 V/10

100 C61 COOL SIGNAL UP-
PER LIMIT C 0.0 .. 10.0 V 0 100 V/10

 

3 C70 N SPEEDS AC FAN 
MOTOR 1 .. 3 1 3 -

6 C72 STAGES DIFF AC 
FAN MOTOR H 0.2 .. 3.0°C 2 30 °C/10

6 C74 STAGES DIFF AC 
FAN MOTOR C 0.2 .. 3.0°C 2 30 °C/10
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Dflt Parameter Text H/ 
C Values MIN 

VAL
MAX 
VAL UM

0 C80 FAN SIGNAL LOWER 
LIMIT H 0.0 .. 10.0 V 0 100 V/10

100 C81 FAN SIGNAL UPPER 
LIMIT H 0.0 .. 10.0 V 0 100 V/10

0 C82 FAN SIGNAL LOWER 
LIMIT C 0.0 .. 10.0 V 0 100 V/10

100 C83 FAN SIGNAL UPPER 
LIMIT C 0.0 .. 10.0 V 0 100 V/10

 

33 C90 FAN MIN FIXED 
SPEED H 1 .. 100% 1 100 %

66 C91 FAN MED FIXED 
SPEED H 1 .. 100% 1 100 %

100 C92 FAN MAX FIXED 
SPEED H 1 .. 100% 1 100 %

33 C93 FAN MIN FIXED 
SPEED C 1 .. 100% 1 100 %

66 C94 FAN MED FIXED 
SPEED C 1 .. 100% 1 100 %

100 C95 FAN MAX FIXED 
SPEED C 1 .. 100% 1 100 %

 

40 C101 EC FAN MIN 
EL.HEATER ON 10 .. 100% 10 100 %

 

15 C120 EL.HEATER INTEGR.
DELTA 0.0 .. 20.0°C 0 200 °C/10

Description of the regulation configuration parameters Pxx

C03 REGULATION TYPE FAN H 
C04 REGULATION TYPE FAN C
This parameter may be used to select the method used to regulate the fan. Normally this parameter 
is self-configured according to the type of fan that is connected, as indicated in P04. It is also possible 
to select the type of regulation manually if the type of installation requires it.

NONE No regulation
ON/OFF ON/OFF regulation with hysteresis
PROPORTIONAL Proportional regulation

C05 REGULATION TYPE VALVE H
C06 REGULATION TYPE VALVE C
This parameter may be used to select the method used to regulate the valves. Normally this pa-
rameter is self-configured according to the type of valve that is connected, as indicated in P05. 
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It is also possible to select the type of regulation manually if the type of installation requires it.
NONE No regulation
ON/OFF ON/OFF regulation with hysteresis
PROPORTIONAL Proportional regulation

For example, it is possible to connect a 0-10V proportional valve but force ON/OFF regulation, 
thereby forcing the proportional output to assume only the values 0V (OFF) and 10V (ON).
Alternatively, it is possible to connect an ON/OFF valve but force a proportional regulation, so to 
render a proportional heating (or cooling) demand state available via a Modbus register.

C10 CHANGEOVER LOWER THRES
C11 CHANGEOVER UPPER THRES
These parameters may be used to define the automatic changeover function thresholds.
The C10 parameter corresponds to the lower threshold, while C11 corresponds to the upper threshold.

C20 DESTRATIFIC. PERIOD
This parameter may be used to define the periodicity of the anti-stratification function, i.e. how often 
a new ventilation cycle is activated.

C21 DESTRATIFIC. ON TIME
This parameter may be used to define the duration of the anti-stratification function ventilation cycle, 
i.e. how long the fan remains on for each cycle.

C30 ROOM T HYSTERESIS
This parameter may be used to define the hysteresis applied to the room temperature ON/OFF 
regulation.

C32 WATER T HYSTERESIS
This parameter may be used to define the hysteresis applied to the supply water temperature settings.

C40 PROPORTIONAL BAND H 
C41 PROPORTIONAL BAND C
These parameters may be used to define the room temperature regulation proportional band. The 
parameters are differentiated according to heating or cooling mode.

C42 INTEGRATING TIME H 
C43 INTEGRATING TIME C
These parameters may be used to define the P+I proportional regulation integral time, in minutes.
If no additional action is desired (proportional control type P), set these parameters to the minimum 
until the system displays OFF (0).

C50 PROP. VALVE MIN ON HEAT H 
C51 PROP. VALVE MIN ON COOL C
These two parameters correspond to the minimum power percentage of the proportional heating 
and cooling valve respectively.
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The minimum power corresponds to the minimum proportional valve opening percentage, below 
which the fan remains disabled so that it is not switched on before the valve has started to open 
the flow of water.

C55 HEAT SIGNAL LOWER LIMIT 
C56 HEAT SIGNAL UPPER LIMIT
These parameters may be used to define the lower (C55) and upper (C56) limits of the heating 
valve proportional output signal.
The parameters permit the user to customise the output voltage so as to limit the valve stem excur-
sion between a minimum and a maximum distance. Irrespective of the lower limit setting, whenever 
it is necessary to close the valve the output signal will be 0 V.
 
C60 COOL SIGNAL LOWER LIMIT C 
C61 COOL SIGNAL UPPER LIMIT C
These parameters may be used to define the lower (C60) and upper (C61) limits of the cooling 
valve proportional output signal.
The parameters permit the user to customise the output voltage so as to limit the valve stem excur-
sion between a minimum and a maximum distance. Irrespective of the lower limit setting, whenever 
it is necessary to close the valve the output signal will be 0 V.

C70 N SPEEDS AC FAN MOTOR
This parameter may be used to define the number fan motor speeds used in the system.
Typically, fans are driven by three speed type motors, but this parameter may also be used to man-
age 1 or 2 speed motors. The one-speed motor is connected to the IM output M6 (minimum speed).
The 2-speed motor should be connected to the IM and IIM outputs M6 and M7 (minimum and 
medium speed).

C72 STAGES DIFF AC FAN MOTOR H 
C74 STAGES DIFF AC FAN MOTOR C
This parameters may be used to define the differential between the AC fan states, i.e. the difference 
between room temperature and the set-point temperature required to switch the speed from minimum 
to medium and medium to maximum, and vice versa.

C80 FAN SIGNAL LOWER LIMIT H 
C81 FAN SIGNAL UPPER LIMIT H 
C82 FAN SIGNAL LOWER LIMIT C 
C83 FAN SIGNAL UPPER LIMIT C
These parameters may be used to define the lower and upper limit of the fan proportional output signal.
These parameters may be used to customise the output voltage, in order to limit the minimum 
and maximum speed of the fan motor. Limiting the maximum fan speed may help to reduce noise.
Limiting the minimum fan speed may help to prevent it stalling at very low speeds. Irrespective of 
the lower speed setting, whenever it is necessary to switch the fan off the output signal will be 0 V.

The parameters are differentiated according to heating or cooling mode, so that different speed 
limits can be configured depending on the season.



IT
AL

IA
NO

IT - 30

C90 FAN MIN FIXED SPEED H 
C91 FAN MED FIXED SPEED H 
C92 FAN MAX FIXED SPEED H 
C93 FAN MIN FIXED SPEED C 
C94 FAN MED FIXED SPEED C 
C95 FAN MAX FIXED SPEED C
These parameters may be used to define the speed regimes associated with the fixed settings 1, 
2 and 3, i.e. the minimum, average and maximum speed of the EC fan, which is the fan driven via 
the proportional output.
The parameters are expressed as a % of the maximum fan speed, as defined in C81 and C83.

C100 AC FAN MIN EL.HEATER ON
In a system with a heating element, P03 = ELECTRIC HEATER or P03 = INTEGRATING EL.HEATER, 
which is used to drive a 3-speed AC type fan, this parameter may be used to define the minimum 
speed to be maintained when the heater is switched on.

C101 EC FAN MIN EL.HEATER ON
In a system with a heating element, P03 = ELECTRIC HEATER or P03 = INTEGRATING EL.HEATER, 
which is used to drive the fan via the proportional output (EC motor), this parameter may be used 
to define the minimum speed to be maintained when the heater is switched on.
The parameter is expressed as a % of the maximum fan speed, as defined in C81 and C83.

C110 FAN DELAY AT TURN ON H 
C112 FAN DELAY AT TURN ON C
This parameter may be used to define a delay time (in seconds) between the moment the fan is 
switched on and the moment the valve is opened, so as to allow sufficient time for the heat exchanger 
to heat up or cool down.

C111 FAN DELAY AT TURN OFF H 
C113 FAN DELAY AT TURN OFF C
This parameter may be used to define a delay time (in seconds) between the moment the fan is 
switched on and the moment the valve is closed, so as to allow sufficient time for the heat exchanger 
or heating element to dissipate all its heat.

C120 EL.HEATER INTEGR.DELTA
This parameter may be used to configure the integration “delta set-point” for the integrated heating 
element system. See the “Integrated heating element system” section for further information.

Tab. 8 Modbus communication configuration parameters Mxx

Dflt Parameter Text H/ 
C Values MIN 

VAL
MAX 
VAL UM

1 M00 MODBUS SLAVE 
ADDRESS 1 - 247 1 247 -

3 M02 MODBUS BAUD 
RATE 1200 - 460800 0 8 -

15 M03 MODBUS SETTINGS 8E1 - 8O1 - 8N1 11 15 -
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Description of the Modbus communication configuration parameters Mxx

M00 MODBUS SLAVE ADDRESS
Device slave address of the device. This is the address that allows the device to distinguish itself from 
other devices on the same bus, while also permitting the Master to identify and query a specific device.
Each device connected to the same bus should be assigned a different value.
 
M02 MODBUS BAUD RATE
The baud rate of the serial communication port may be selected from the values listed below:

Value Baud rate
0 1200

1 2400

2 4800

3 9600

4 19200

5 38400

6 57600

7 115200

8 460800

M03 MODBUS SETTINGS
The serial communication port settings and Modbus protocol settings may be selected from the 
values listed below:

Value Protocol Parity Setting

11 RTU even 8E1

13 RTU odd 8O1

15 RTU none 8N1
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IMPLEMENTING AN RS485 NETWORK
Detailed guide for implementing and wiring an RS485 network.

RS485 Bus Connection Cables
The bus connections must be installed using twisted, shielded pairs having specifications equiva-
lent to the BELDEN 9841 or BELDEN 9842 cables shown in the table below:

Type N° 
Pairs

DC resist-
ance 

( C o n d u c -
tors)

DC resist-
ance 

(Shield)
Nominal Im-

pedance

Capacitance
 Nominal be-
tween Con-

ductors

Capacitance 
Nominal be-
tween Con-
ductors and 

Shield

AWG

BELDEN 
9841 1 78.7 Ohm/

km 11.0 Ohm/km 120 Ohm 42.0 pF/m 75.5 pF/m
24 

(0.25 
mm²)

BELDEN 
9842 2 78.7 Ohm/

km 7.2 Ohm/km 120 Ohm 42.0 pF/m 75.5 pF/m
24 

(0.25 
mm²)

•	 The total length of the RS485 network must not exceed 1000 metres.
•	 The shield of the BUS cable must be earthed at one end only, e.g. on the peripheral unit closest to the 

control device. A second earth connection would not guarantee the equi-potentiality of the screen. Do not 
use the same conduit for bus and power cables, or power cables in general.

Power Cables
•	 Use flame retardant cables with an adequate cross-section depending on the loads connected to 

the control unit, the cross-section must never be less than 2.5mm². Calculate the cross-section 
of the cable according to the length and number of connected loads so as to ensure they are 
capable of providing the necessary power to the devices.

•	 To avoid using conductors with a large cross-section, the devices may be supplied point-to-point 
via individual power supplies.

•	 It is not necessary to connect the individual device grounds together on RS485 networks.
•	 In the event of communication problems, for example, in the case point-to-point power supply 

and electrically ungrounded devices, it may help to connect the device grounds to each other 
electrically.

•	 In the case of devices with an earthed power supply (e.g. PCs), connecting the earth and ground 
together may cause problems.

•	 The simplicity of the RS485 network wiring sometimes causes some simple precautions to be 
overlooked, which may give rise to errors, or even cause the entire network to fail.

Examples of Connection Errors
•	 Cable routing within the same cable duct.
•	 Cable routing in the vicinity of strong sources of interference, e.g. near the power cables of 

electric motors or contactors.
•	 Ground and earth cables connected together.
•	 False contacts or inappropriate electrical connections in junction boxes.
•	 Use of cables not suitable for RS485 data transmission, e.g. use of non-twisted cables.
•	 Use of cables with insufficient cross-section.
•	 Excessive voltage drops on the power cables
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WIRING DIAGRAM

El
ec

tri
ca

l p
ow

er
 s

up
pl

y

El
ec

tri
ca

l s
ec

tio
n 2 

pi
pe

s



IT
AL

IA
NO

IT - 34

REF.: No. 1 EC MOTOR (ELECTR. OR BRUSHLESS) 230 Vac~/0...10 Vdc

 
-	 Please do not forget that the warranty is invalidated in 

the event of electrical or mechanical modifications, or 
tampering in general.

-	 WARNING: Making electrical connections correctly
-	 Incorrect electrical connection may causes the unit 

electrical devices to burn out!

X1

Terminal block for connection to remote control
(Supplied mounted on the unit; Depends on item required/ordered)

X1=	 (MRS1= 'Mamut' type terminal box IP20); 
	 (MRS2=MRS1+TM); 
	 (MRS3=MRS1 with IP40 sealing cover);
 	 (MRS4=MRS3+TM);
 	 (MRS5=MRS1 inside IP55 electrical box);
 	 (MRS6=MRS5+TM).

Only the occupied terminals (PE,1,2...) are supplied as standard. Termi-
nals 5,6...n are only present if the respective accessories are installed. 
In some cases, unoccupied terminals may not be present: in such cases, 
the unoccupied terminals are missing (e.g. 5-6 if TM is not present) while 
subsequent terminals retain the same numbering (e.g. 7 remains 7).

WARNING
-	 THE USER MUST SET-UP THE REGULATOR ACCORDING TO HIS/HER 

REQUIREMENTS
-	 IT IS OBLIGATORY TO REFER TO THE REGULATOR MANUAL
-	 RES- OBLIGATORY: POST-VENTILATION
-	 RES- OBLIGATORY: AIR SPEED > 1 m/s
-	 See the notes on the RES electrical section circuit diagram.
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Legend
REF. DESCRIPTION

L Phase (line 230 Vac - 1ph) 

N Neutral 

PE EARTH 

GNYE Yellow/green

BN Brown

BU Blue

BK Black

RD Red

WH White

GY Grey

VT Violet

OG Orange

1,2...; a,b…; 
etc.: Markings that appear on the terminal boards and electrical devices

 

STANDARD COMPONENTS SUPPLIED ALREADY MOUNTED

MV
EC (or Brushless) electronic fan motor: power supply 230 Vac, signal 0...10 Vdc
GND = Signal reference GND
Signal = Control signal (0...10 Vdc)

INV EC electronic motor inverter (or Driver)

X1 Unit electrical terminal board (with user side terminals)

ACCESSORIES (present only if requested/ordered)
YV1-230V Main heat exchanger valve 230 V on/off (2 pipes = cold/hot; 4 pipes = cold)

RES

Electric heating element 230 Vac; 2 states (RD = Common; BK = Low Power; WH = High Power):
► “RD-BK” cables connection: Lower power
► “RD-WH” cables connection: Higher power
The 2 “WH” - “BK” electrical heating element cables may be connected differently with respect 
to the indications on the electrical circuit diagram (depending on the model).

TS Self-rearming safety thermostat (1 ST always fitted for each  state)

TS.M Manually re-armed safety thermostat (only upon request)

R-2no[R] Dual NO contact relay (NO = normally open), with 230 Vac coil

SND-A Air temperature probe

SND-W Water temperature probe



REF. DESCRIPTION
COMPONENTS TO BE SUPPLIED BY THE CUSTOMER; 
(opp. Components supplied loose (accessories supplied only if requested/ordered)

CR26 Remote command (Regulator)

IG-2p Main differential thermo-magnetic circuit breaker (230 Vac, 2 contacts: Phase, Neutral)

IG-2p[R] Main thermo-magnetic circuit breaker (+ differential if ordered), (230 vac, 2 Poles: Phase 
+ Neutral)

N.B.:	 The electrical system components (IG-2P, etc.) must be selected 
according to the power consumption of the unit (or section/
component) it is required to supply.

The electrical system must be installed by a qualified technician, in accordance with all the applicable 
standards and regulations. The system must by developed with the assistance of a professional 
designer and realised using top quality, certified components that are suited to the specifics of the 
system where they are to be installed, and compatible with the specifications of the components 
mounted on the unit/accessory it is used to supply. The system must be fitted with a suitable, 
single-pole, differential, thermo-magnetic circuit breaker capable of providing adequate overload 
(thermal), short-circuit (magnetic) and electrical leakage, electric shock or earth leakage (differential) 
protection. We also recommend installing an additional, single-pole, fuse-protected cut-off switch 
upstream, to provide additional protection by completely isolating the electric line with a contact 
gap of at least 3 mm when the fuses are removed.
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