


Dolceclima
Climatizadores 

portátiles
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El clima que llevas contigo
Con Dolceclima, el confort climático es fácil e inmediato

Asas laterales y ruedas giratorias para 
llevarlo a todas partes
Dolceclima es un dispositivo de confort creado para 
favorecer la refrigeración puntual del verano en las diferentes 
habitaciones de una casa. Por lo tanto, las asas laterales y 
las ruedas giratorias permiten transportar el climatizador 
con extrema sencillez, aportando un clima confortable a los 
diferentes espacios que marcan el día en casa. 

Kit de serie para instalación móvil o fija
Todos los modelos de la gama incluyen de serie el kit de 
ventana especial para la instalación móvil, que permite aislar 
eficazmente el ambiente, reduciendo la dispersión térmica 
y enfriando más rápidamente la habitación. En algunos 
casos, también está disponible el kit para instalación fija, que 
permite transformar el climatizador portátil en un dispositivo 
permanente, realizando solo un orificio en la pared.
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Diseño y eficiencia
Estilo italiano y tecnología que optimiza el consumo

Líneas esenciales y formas compactas
Las diferentes geometrías de los climatizadores portátiles 
Dolceclima, todas firmadas por diseñadores italianos, se 
distinguen por sus líneas esenciales y sus formas compactas 
que favorecen su integración armónica en cualquier ambiente. 

Alto ahorro energético
La reducción de los consumos es un motor importante para 
el desarrollo de toda la gama. Con referencias disponibles 
también en clase energética A+ y A++ (en una gama 
comprendida entre A+ ++ y D), los climatizadores portátiles 
Dolceclima se posicionan como soluciones de clase superior 
capaces de garantizar un confort sostenible para las personas 
y el medio ambiente. La reducción de los consumos energéticos 
se traduce de hecho en un doble ahorro: económico y de 
contaminación ambiental.
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Climatizadores portátiles

PARA AMBIENTES 
DE HASTA FILTRACIÓN BOMBA DE 

CALOR
CLASE 

ENERGÉTICA TAMAÑO

Dolceclima 
Compact 8  
[SW]

Dolceclima 
Compact 8 SW 
[02562]

60 m3 antipolvo - 8

Dolceclima 
Compact 9  
[SS]

Dolceclima 
Compact 9 SS 
[02569]

70 m3 antipolvo - 9

Dolceclima 
Compact 10  
[SB NW]

Dolceclima 
Compact 10 SB NW 
[02572]

80 m3 antipolvo - 10

Dolceclima 
10  
[HP WIFI]

Dolceclima 10 HP 
Wifi 
[02474]

80 m3 antipolvo 10

Dolceclima 
Aira 10  
[A NW]

Dolceclima Aira 10 
A NW 
[02663]

80 m3 antipolvo
Hepa - 10

Dolceclima 
Aira 12  
[G NW]

Dolceclima Aira 12 
G NW 
[02665]

95 m3 antipolvo
Hepa - 12

NEW

NEW

NEW
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PARA AMBIENTES 
DE HASTA FILTRACIÓN BOMBA DE 

CALOR
CLASE 

ENERGÉTICA TAMAÑO

Dolceclima 
Aira 14  
[D NW]

Dolceclima Aira 14 
D NW 
[02667]

110 m3 antipolvo
Hepa - 14

Dolceclima 
Air Pro  
[A++ WIFI]

Dolceclima Air Pro 
A++ WIFI 
[02143]

75 m3 antipolvo
carbones activos -

++++ 9

Dolceclima 
Air Pro 13  
[A+ NW]

Dolceclima Air Pro 13 
A+ NW 
[02027]

105 m3 antipolvo
carbones activos -

++ 13

Dolceclima 
Air Pro 14  
[HP NW]

Dolceclima Air Pro 14 
HP NW 
[02029]

110 m3 antipolvo
carbones activos

14

Dolceclima 
Air Pro 16  
[NW]

Dolceclima Air Pro 
16 NW 
[02675]

125 m3 antipolvo
carbones activos - 16

NEW

NEW
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Leyenda

MANDOS DE SERIE

Aplicación móvil OS Comfort

Aplicación móvil OS Home

Pantalla táctil

Panel digital

Mando a distancia

Mando a distancia con sensor de 
temperatura

FUNCIONES

Auto Blue Air
Configura la velocidad del ventilador en 
modo automático para una gestión óptima 
del flujo de aire.

Auto Mode
Modula los parámetros de funcionamiento, 
en función de la temperatura del punto de 
consigna y del ambiente.

Auto-diagnóstico
Muestra el código de error en la pantalla, en 
caso de avería.

Auto-reinicio
Reinicia la máquina en la última función 
configurada, en caso de apagón.

Eco Mode
Permite el ahorro de energía, optimizando la 
potencia para reducir el consumo.

Sensor de temperatura
Mejora el confort donde están los ocupantes 
de la habitación, gracias al mando a 
distancia con sensor de temperatura.

Silent Mode
Reduce el ruido del producto, para un mayor 
confort acústico.

Sleep Mode
Ajusta gradualmente la temperatura 
establecida, para un mayor bienestar 
nocturno.

Swing vertical
Mejora la difusión del flujo de aire, gracias a 
la oscilación automática vertical del flap.

Temporizador
Configura el encendido y/o el apagado 
automático.

Turbo Mode
Permite alcanzar el confort térmico deseado 
en el menor tiempo posible.
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INFO TÉCNICA
•	 4 filtros electrostáticos extraíbles con función antipolvo
•	 Sin depósito: evacuación automática de la condensación.
•	 Prácticas asas laterales y ruedas giratorias.
•	 Kits de instalación móvil y fija incluidos.

DOLCECLIMA 
COMPACT 8
[SW]

CLIMATIZADORES PORTÁTILES

Dimensiones reducidas para 
llevarlo a todas partes
En planta de solo 29 x 29 cm (-18% en comparación con 
la gama anterior), para llevar el confort veraniego incluso 
a los espacios habitables más pequeños y mejorar la efi-
ciencia y el impacto ambiental: de hecho, menos materias 
primas y volúmenes a transportar hacen posible la efi-
ciencia del consumo del proceso productivo y comercial.

Mejora sensible del confort

Al activar el termostato integrado en el mando a di-
stancia, se puede detectar la temperatura ambiente en 
el punto exacto en el que se encuentran los ocupantes 
de la habitación, para mejorar la percepción de confort.

Refrigeración

Deshumidificación

Ventilación

Auto Mode

Auto-diagnóstico

Auto-reinicio

Sensor de 
temperatura

Sleep Mode

Temporizador

Tamaño 8

Para ambientes de hasta 60 m³

Clase energética A

Filtración antipolvo
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INFO TÉCNICA
•	 4 filtros electrostáticos extraíbles con función antipolvo
•	 Sin depósito: evacuación automática de la condensación.
•	 Prácticas asas laterales y ruedas giratorias.
•	 Kits de instalación móvil y fija incluidos.

DOLCECLIMA 
COMPACT 9
[SS]

CLIMATIZADORES PORTÁTILES

Dimensiones reducidas para 
llevarlo a todas partes
En planta de solo 29 x 29 cm (-18% en comparación con 
la gama anterior), para llevar el confort veraniego incluso 
a los espacios habitables más pequeños y mejorar la efi-
ciencia y el impacto ambiental: de hecho, menos materias 
primas y volúmenes a transportar hacen posible la efi-
ciencia del consumo del proceso productivo y comercial.

Mejora sensible del confort

Al activar el termostato integrado en el mando a di-
stancia, se puede detectar la temperatura ambiente en 
el punto exacto en el que se encuentran los ocupantes 
de la habitación, para mejorar la percepción de confort.

Refrigeración

Deshumidificación

Ventilación

Auto Mode

Auto-diagnóstico

Auto-reinicio

Sensor de 
temperatura

Sleep Mode

Temporizador

Tamaño 9

Para ambientes de hasta 70 m³

Clase energética A

Filtración antipolvo
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INFO TÉCNICA
•	 4 filtros electrostáticos extraíbles con función antipolvo
•	 Sin depósito: evacuación automática de la condensación.
•	 Prácticas asas laterales y ruedas giratorias.
•	 Kits de instalación móvil y fija incluidos.

DOLCECLIMA 
COMPACT 10
[SB NW]

CLIMATIZADORES PORTÁTILES

10.000 BTU/h de potencia 
en solo 29x29 cm
Dimensiones en planta reducidas (-18% en compa-
ración con la gama anterior) sin perder potencia, 
para llevar el confort veraniego incluso a los espacios 
habitables más pequeños y mejorar la eficiencia y el 
impacto ambiental: de hecho, menos materias primas 
y volúmenes a transportar hacen posible la eficiencia 
del consumo del proceso productivo y comercial.

Control avanzado del 
confort
Configuraciones que se pueden gestionar tanto desde 
la máquina como a distancia, con smartphone/tableta 
o el mando a distancia que, equipado con termostato 
integrado, también permite detectar la temperatura en 
el punto exacto en el que se encuentran los ocupantes 
de la habitación, para mejorar la percepción de confort.

Refrigeración

Deshumidificación

Ventilación

Auto Mode

Auto-diagnóstico

Auto-reinicio

Sensor de 
temperatura

Sleep Mode

Temporizador

Tamaño 10

Para ambientes de hasta 80 m³

Clase energética A

Filtración antipolvo
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INFO TÉCNICA
•	 Oscilación manual del flujo de aire horizontal.
•	 Sin depósito: evacuación automática de la condensación.
•	 Prácticas asas laterales y ruedas giratorias.
•	 Kit de instalación móvil incluido.

DOLCECLIMA 10
[HP WIFI]

CLIMATIZADORES PORTÁTILES

Confort climático en todas 
las estaciones
Gracias al funcionamiento con bomba de calor, es posi-
ble calentar las habitaciones en las estaciones interme-
dias y potenciar el sistema principal durante el invierno, 
con una tecnología completamente eléctrica y eficiente.

Excelente distribución del 
aire en el ambiente
La oscilación automática de los flaps frontales permi-
te amplificar el flujo de aire, garantizando una mejor 
distribución del confort en el ambiente.

Refrigeración

Calefacción

Deshumidificación

Ventilación

Auto-diagnóstico

Auto-reinicio

Sleep Mode

Swing vertical

Temporizador

Tamaño 10

Para ambientes de hasta 80 m³

Clase energética A

Filtración antipolvo

Función bomba de calor



70

CATÁLOGO OLIMPIA SPLENDID - ENERO 2026    CLIMATIZACIÓN

NEW

INFO TÉCNICA
•	 Sin depósito: evacuación automática de la condensación.
•	 Prácticas asas laterales y ruedas giratorias.
•	 Kits de instalación móvil y fija incluidos.

DOLCECLIMA 
AIRA 10
[A NW]

CLIMATIZADORES PORTÁTILES

Confort del aire superior
El aire se trata a través de un sistema de filtración de 
doble etapa, que combina el filtro electrostático (con 
función antipolvo) con un filtro HEPA con una eficacia 
del 99,9% sobre las partículas PM 2.5 y del 99,7% so-
bre las PM 0.3. Además, gracias a la tapa motorizada, 
el aire purificado se distribuye eficazmente en el 
ambiente. Para un confort total.

Diseño italiano minimalista
Diseñado en Italia, destaca por un estilo limpio y mi-
nimalista (gracias también a la solapa que cubre las 
rejillas de aire), diseñado para reducir las dimensio-
nes, favorecer la integración discreta en los espacios 
domésticos y mejorar la usabilidad.

Refrigeración

Deshumidificación

Ventilación

Auto Blue Air

Auto-diagnóstico

Auto-reinicio

Eco Mode

Sensor de 
temperatura

Sleep Mode

Swing vertical

Temporizador

Tamaño 10

Para ambientes de hasta 80 m³

Clase energética A

Filtración antipolvo | Hepa
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INFO TÉCNICA
•	 Sin depósito: evacuación automática de la condensación.
•	 Prácticas asas laterales y ruedas giratorias.
•	 Kits de instalación móvil y fija incluidos.

DOLCECLIMA 
AIRA 12
[G NW]

CLIMATIZADORES PORTÁTILES

Confort del aire superior
El aire se trata a través de un sistema de filtración de 
doble etapa, que combina el filtro electrostático (con 
función antipolvo) con un filtro HEPA con una eficacia 
del 99,9% sobre las partículas PM 2.5 y del 99,7% so-
bre las PM 0.3. Además, gracias a la tapa motorizada, 
el aire purificado se distribuye eficazmente en el 
ambiente. Para un confort total.

Diseño italiano minimalista
Diseñado en Italia, destaca por un estilo limpio y mi-
nimalista (gracias también a la solapa que cubre las 
rejillas de aire), diseñado para reducir las dimensio-
nes, favorecer la integración discreta en los espacios 
domésticos y mejorar la usabilidad.

Refrigeración

Deshumidificación

Ventilación

Auto Blue Air

Auto-diagnóstico

Auto-reinicio

Eco Mode

Sensor de 
temperatura

Sleep Mode

Swing vertical

Temporizador

Tamaño 12

Para ambientes de hasta 95 m³

Clase energética A

Filtración antipolvo | Hepa
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NEW

INFO TÉCNICA
•	 Sin depósito: evacuación automática de la condensación.
•	 Prácticas asas laterales y ruedas giratorias.
•	 Kits de instalación móvil y fija incluidos.

DOLCECLIMA 
AIRA 14
[D NW]

CLIMATIZADORES PORTÁTILES

Hasta 3,5 kW de aire fresco 
y purificado
Mejora significativamente la comodidad del verano 
y reduce la concentración de contaminantes del aire, 
gracias al sistema de filtración de doble etapa, que 
combina el filtro electrostático (con función antipolvo) 
con un filtro HEPA con una eficacia del 99,9% sobre 
las partículas PM 2.5 y del 99,7% sobre las PM 0.3.

Diseño italiano minimalista
Diseñado en Italia, destaca por un estilo limpio y mi-
nimalista (gracias también a la solapa que cubre las 
rejillas de aire), diseñado para reducir las dimensio-
nes, favorecer la integración discreta en los espacios 
domésticos y mejorar la usabilidad.

Refrigeración

Deshumidificación

Ventilación

Auto Blue Air

Auto-diagnóstico

Auto-reinicio

Eco Mode

Sensor de 
temperatura

Sleep Mode

Swing vertical

Temporizador

Tamaño 14

Para ambientes de hasta 110 m³

Clase energética A

Filtración antipolvo | Hepa



73

UNICO
SPLIT

PELER
DOLCECLIM

A
DOLCECLIM

A

INFO TÉCNICA
•	 Filtro electrostático con función antipolvo y filtro de car-

bón activo, eficaz contra los olores.
•	 Sin depósito: evacuación automática de la condensación.
•	 Prácticas asas laterales y ruedas giratorias.
•	 Kits de instalación móvil y fija incluidos.

DOLCECLIMA 
AIR PRO
[A++ WIFI]

CLIMATIZADORES PORTÁTILES

Máxima eficiencia 
energética
La importante optimización del consumo de energía 
(clase energética A++) permite garantizar un confort 
eficiente en cada verano.

Diseño italiano premiado 
internacionalmente
Diseñado por el estudio italiano EMO Design, es reco-
nocible por las líneas esenciales y originales premiadas 
en 2019 con el prestigioso Good Design Award. Impac-
to estético mínimo también para la pantalla táctil de 
borde infinito y la tapa motorizada.

Refrigeración

Deshumidificación

Ventilación

Auto Blue Air

Auto-diagnóstico

Auto-reinicio

Eco Mode

Sensor de 
temperatura

Silent Mode

Sleep Mode

Swing vertical

Temporizador

Turbo Mode

Tamaño 9

Para ambientes de hasta 75 m³

Clase energética A++

Filtración antipolvo | 
carbones activos
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INFO TÉCNICA
•	 Filtro electrostático con función antipolvo y filtro de car-

bón activo, eficaz contra los olores.
•	 Sin depósito: evacuación automática de la condensación.
•	 Prácticas asas laterales y ruedas giratorias.
•	 Kits de instalación móvil y fija incluidos.

DOLCECLIMA 
AIR PRO 13
[A+ NW]

CLIMATIZADORES PORTÁTILES

Máxima eficiencia 
energética
La importante optimización del consumo de energía 
(clase energética A+) permite garantizar un confort 
eficiente en cada verano.

Diseño italiano premiado 
internacionalmente
Diseñado por el estudio italiano EMO Design, es reco-
nocible por las líneas esenciales y originales premiadas 
en 2019 con el prestigioso Good Design Award. Impac-
to estético mínimo también para la pantalla táctil de 
borde infinito y la tapa motorizada.

Refrigeración

Deshumidificación

Ventilación

Auto Blue Air

Auto-diagnóstico

Auto-reinicio

Eco Mode

Sensor de 
temperatura

Silent Mode

Sleep Mode

Swing vertical

Temporizador

Turbo Mode

Tamaño 13

Para ambientes de hasta 105 m³

Clase energética A+

Filtración antipolvo | 
carbones activos
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INFO TÉCNICA
•	 Filtro electrostático con función antipolvo y filtro de car-

bón activo, eficaz contra los olores.
•	 Sin depósito: evacuación automática de la condensación.
•	 Prácticas asas laterales y ruedas giratorias.
•	 Kits de instalación móvil y fija incluidos.

DOLCECLIMA 
AIR PRO 14
[HP NW]

CLIMATIZADORES PORTÁTILES

Alta potencia en cualquier 
estación
3.5 kW de potencia en enfriamiento y 2.9 kW de 
calentamiento, gracias al funcionamiento con bomba 
de calor. De esta manera, es posible calentar las habi-
taciones en las estaciones intermedias y potenciar el 
sistema principal durante el invierno, con una tecno-
logía completamente eléctrica y eficiente.

Diseño italiano premiado 
internacionalmente
Diseñado por el estudio italiano EMO Design, es reco-
nocible por las líneas esenciales y originales premiadas 
en 2019 con el prestigioso Good Design Award. Impac-
to estético mínimo también para la pantalla táctil de 
borde infinito y la tapa motorizada.

Refrigeración

Calefacción

Deshumidificación

Ventilación

Auto Blue Air

Auto-diagnóstico

Auto-reinicio

Eco Mode

Sensor de 
temperatura

Silent Mode

Sleep Mode

Swing vertical

Temporizador

Turbo Mode

Tamaño 14

Para ambientes de hasta 110 m³

Clase energética A

Filtración antipolvo | 
carbones activos

Función bomba de calor
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NEW

INFO TÉCNICA
•	 Filtro electrostático con función antipolvo y filtro de car-

bón activo, eficaz contra los olores.
•	 Sin depósito: evacuación automática de la condensación.
•	 Prácticas asas laterales y ruedas giratorias.
•	 Kits de instalación móvil y fija incluidos.

DOLCECLIMA 
AIR PRO 16
[NW]

CLIMATIZADORES PORTÁTILES

Tecnología Pro Power
4.1 kW de potencia refrigerante, para enfriar incluso 
los ambientes más grandes, como espacios abiertos 
o pequeños establecimientos comerciales.

Diseño italiano premiado 
internacionalmente
Diseñado por el estudio italiano EMO Design, es reco-
nocible por las líneas esenciales y originales premiadas 
en 2019 con el prestigioso Good Design Award. Impac-
to estético mínimo también para la pantalla táctil de 
borde infinito y la tapa motorizada.

Refrigeración

Deshumidificación

Ventilación

Auto Blue Air

Auto-diagnóstico

Auto-reinicio

Eco Mode

Sensor de 
temperatura

Silent Mode

Sleep Mode

Swing vertical

Temporizador

Turbo Mode

Tamaño 16

Para ambientes de hasta 125 m³

Clase energética A

Filtración antipolvo | 
carbones activos
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NEW

DATOS TÉCNICOS Dolceclima 
Compact 8 SW

Dolceclima 
Compact 9 SS

Dolceclima 
Compact 10 

SB NW

Dolceclima 10 
HP Wifi

Código producto 02562 02569 02572 02474

EAN código 8021183025620 8021183025699 8021183025729 8021183024746

Capacidad nominal de refrigeración Pnominal (1) kW  2,1  2,34  2,64  2,64

Potencia nominal en calefacción Pnominal (1) kW - - -  2,05

Potencia nominal absorbida para la refrigeración PEER (1) kW 0,79 0,90 1,00 1,01

Absorción nominal para la refrigeración (1) A 3,45 4,00 4,00 4,4

Potencia nominal absorbida para la calefacción PCOP (1) kW - - - 0,85

Absorción nominal para la calefacción (1) A - - - 3,8

Índice de eficiencia energética nominal EERd (1) 2,6 2,61 2,64 2,6

Coeficiente de eficiencia nominal COPd (1) - - - 2,3

Clase de eficiencia energética en refrigeración (1) A A A A

Clase de eficiencia energética de calentamiento (1) - - - A

Consumo de energía con el «termostato apagado» PTO W / / / /

Consumo de energía en modo de «espera» (EN 62301) PSB W 0,5 0,5 0,5 1,0

Consumo de energía para equipos de conducto único - refrigeración QSD (1) kWh/h 0,79 0,9 1 1,01

Consumo de energía para equipos de conducto único - calefacción QSD (1) kWh/h - - - 0,85

Tensión de alimentación V-F-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50

Tensión de alimentación (min/max) V 198 / 264 198 / 264 198 / 264 198 / 264

Potencia máxima absorbida en refrigeración (1) W 980 1100 1200 1330

Absorción máxima en modalidad refrigeración (1) A 5,0 5,8 6,1 5,8

Potencia máxima absorbida en calefacción (4) W - - - 1010

Absorción máxima en modalidad calefacción (4) A - - - 4,4

Capacidad de deshumidificación (2) l/h 1,94 2,44 2,59 1,75

Caudal de aire ambiente (máx/med/mín) m³/h 327 / - / 294 332 / - / 275 332 / - / 306 350 / - / 290

Velocidad de ventilación 2 2 2 2

Manguera flexible (longitud x diámetro) mm 1500 x 150 1500 x 150 1500 x 150 1500 x 150

Alcance máximo mando a distancia (distancia/esquina) m / ° 8 / ±80° 8 / ±80° 8 / ±80° 3 / ±30°

Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.) (sin embalaje) mm 295 x 705 x 293 295 x 705 x 293 295 x 705 x 293 350 x 708 x 353

Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.) (con embalaje) mm 350 x 887 x 326 350 x 887 x 326 350 x 887 x 326 400 x 874 x 384

Peso (sin embalaje) kg 21,0 23,5 23,5 23,0

Peso (con embalaje) kg 23,3 25,9 25,9 26,0

Nivel de presión sonora (min-max) (3) dB(A) 53-55 51-55 54-55 51-54

Nivel de potencia acústica (sólo interna) (EN 12102) LWA dB(A)  62  64  64  65

Grado de protección de las carcasas IPX0 IPX0 IPX0 IPX0

Gas refrigerante (5) Tipo R290 R290 R290 R290

Potencial de calentamiento global GWP 3 3 3 3

Carga gas refrigerante kg 0,11 0,14 0,16 0,195

Presión máxima de ejercicio MPa 3,8 4,0 4,0 3,0

Presión máxima de ejercicio del lado de aspiración MPa 1,0 1,0 1,0 1,0

Límite Inferior de Inflamabilidad LFL kg/m³ 0,038 0,038 0,038 0,038

Superficie mínima del local de instalación, uso y almacenamiento m² 6 7 8 10

Cable de conexión (N° polos x sección mmq) 3 x 1,0 3 x 1,0 3 x 1,0 3 x 0,75

Fusible 3,15 A 3,15 A 3,15 A 3,15 A /250VAC

Marcado de conformidad CE CE CE CE

Control inalámbrico - - √ √

Ambiente interior
Temperaturas de funcionamiento de enfriamiento (mín./máx.) DB 17°C / DB 35°C DB 17°C / DB 35°C DB 17°C / DB 35°C DB 21°C / DB 35°C

Temperaturas de funcionamiento en calentamiento (mín./máx.) - - - DB 7°C / DB 27°C

CONDICIONES LÍMITE DE FUNCIONAMIENTO

(1) Condiciones de prueba: los datos se refieren a la norma EN14511.
(2) Condiciones de prueba en modalidad deshumidificación: DB 30°C WB 27,1 °C
(3) Declaración de datos de prueba en cámara semianecoica a una distancia de 2 m, presión mínima solo en ventilación
(4) Prueba de alta carga y máximo rendimiento de calefacción
(5) Aparatos herméticamente sellados.
Las clases de eficiencia energética se refieren a una gama que va desde A+++ hasta D.
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DATOS TÉCNICOS Dolceclima Aira 10 A NW Dolceclima Aira 12 G NW Dolceclima Aira 14 D NW

Código producto 02663 02665 02667

EAN código 8021183026634 8021183026658 8021183026672

Capacidad nominal de refrigeración Pnominal (1) kW  2,6  2,9  3,5

Potencia nominal en calefacción Pnominal (1) kW - - -

Potencia nominal absorbida para la refrigeración PEER (1) kW 1,02 1,13 1,35

Absorción nominal para la refrigeración (1) A 4,4 4,9 5,9

Potencia nominal absorbida para la calefacción PCOP (1) kW - - -

Absorción nominal para la calefacción (1) A - - -

Índice de eficiencia energética nominal EERd (1) 2,6 2,61 2,61

Coeficiente de eficiencia nominal COPd (1) - - -

Clase de eficiencia energética en refrigeración (1) A A A

Clase de eficiencia energética de calentamiento (1) - - -

Consumo de energía con el «termostato apagado» PTO W 50 50 50

Consumo de energía en modo de «espera» (EN 62301) PSB W 0,5 0,5 0,5

Consumo de energía para equipos de conducto único - refrigeración QSD (1) kWh/h 1,02 1,13 1,35

Consumo de energía para equipos de conducto único - calefacción QSD (1) kWh/h - - -

Tensión de alimentación V-F-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50

Tensión de alimentación (min/max) V 198 / 264 198 / 264 198 / 264

Potencia máxima absorbida en refrigeración (1) W 1250 1300 1600

Absorción máxima en modalidad refrigeración (1) A 6,3 6,6 8,5

Potencia máxima absorbida en calefacción (4) W - - -

Absorción máxima en modalidad calefacción (4) A - - -

Capacidad de deshumidificación (2) l/h 2,58 2,78 3,3

Caudal de aire ambiente (máx/med/mín) m³/h 412/335/276 430/388/336 416/374/326

Velocidad de ventilación 3 3 3

Manguera flexible (longitud x diámetro) mm 1500 x 150 1500 x 150 1500 x 150

Alcance máximo mando a distancia (distancia/esquina) m / ° 8 / ±80° 8 / ±80° 8 / ±80°

Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.) (sin embalaje) mm 435 x 699 x 339 435 x 699 x 339 435 x 699 x 339

Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.) (con embalaje) mm 490 x 860 x 376 490 x 860 x 376 490 x 860 x 376

Peso (sin embalaje) kg 27,7 28,1 30,0

Peso (con embalaje) kg 30,8 31,2 33,0

Nivel de presión sonora (min-max) (3) dB(A) 50-52 51-53 52-54

Nivel de potencia acústica (sólo interna) (EN 12102) LWA dB(A)  63  63  65

Grado de protección de las carcasas IPX0 IPX0 IPX0

Gas refrigerante (5) Tipo R290 R290 R290

Potencial de calentamiento global GWP 3 3 3

Carga gas refrigerante kg 0,16 0,17 0,195

Presión máxima de ejercicio MPa 4,2 4,2 4,2

Presión máxima de ejercicio del lado de aspiración MPa 1,0 1,0 1,0

Límite Inferior de Inflamabilidad LFL kg/m³ 0,038 0,038 0,038

Superficie mínima del local de instalación, uso y almacenamiento m² 8 9 10

Cable de conexión (N° polos x sección mmq) 3 x 1,0 3 x 1,0 3 x 1,0

Fusible 3,15 A /250VAC 3,15 A /250VAC 3,15 A /250VAC

Marcado de conformidad CE CE CE

Control inalámbrico √ √ √

Ambiente interior
Temperaturas de funcionamiento de enfriamiento (mín./máx.) DB 17°C / DB 35°C DB 17°C / DB 35°C DB 17°C / DB 35°C

Temperaturas de funcionamiento en calentamiento (mín./máx.) - - -

CONDICIONES LÍMITE DE FUNCIONAMIENTO

(1) Condiciones de prueba: los datos se refieren a la norma EN14511.
(2) Condiciones de prueba en modalidad deshumidificación: DB 30°C WB 27,1 °C
(3) Declaración de datos de prueba en cámara semianecoica a una distancia de 2 m, presión mínima solo en ventilación
(4) Prueba de alta carga y máximo rendimiento de calefacción
(5) Aparatos herméticamente sellados.
Las clases de eficiencia energética se refieren a una gama que va desde A+++ hasta D.
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DATOS TÉCNICOS Dolceclima Air 
Pro A++ WIFI

Dolceclima Air 
Pro 13 A+ NW

Dolceclima Air 
Pro 14 HP NW

Dolceclima Air 
Pro 16 NW

Código producto 02143 02027 02029 02675

EAN código 8021183021431 8021183020274 8021183020298 8021183026757

Capacidad nominal de refrigeración Pnominal (1) kW  2,4  2,9  3,5  4,1

Potencia nominal en calefacción Pnominal (1) kW - -  2,9 -

Potencia nominal absorbida para la refrigeración PEER (1) kW 0,66 0,95 1,35 1,58

Absorción nominal para la refrigeración (1) A 2,9 4,5 5,90 7,0

Potencia nominal absorbida para la calefacción PCOP (1) kW - - 1,05 -

Absorción nominal para la calefacción (1) A - - 5,00 -

Índice de eficiencia energética nominal EERd (1) 3,6 3,1 2,6 2,6

Coeficiente de eficiencia nominal COPd (1) - - 2,8 -

Clase de eficiencia energética en refrigeración (1) A++ A+ A A

Clase de eficiencia energética de calentamiento (1) - - A+ -

Consumo de energía con el «termostato apagado» PTO W 55,0 1,0 1,0 60

Consumo de energía en modo de «espera» (EN 62301) PSB W 0,5 0,5 0,5 0,5

Consumo de energía para equipos de conducto único - refrigeración QSD (1) kWh/h 0,66 0,95 1,35 1,58

Consumo de energía para equipos de conducto único - calefacción QSD (1) kWh/h - - 1,05 -

Tensión de alimentación V-F-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50

Tensión de alimentación (min/max) V 198 / 264 198 / 264 198 / 264 198 / 264

Potencia máxima absorbida en refrigeración (1) W 800 1150 1450 2000

Absorción máxima en modalidad refrigeración (1) A 3,5 6,0 8,0 10

Potencia máxima absorbida en calefacción (4) W - - 1450 -

Absorción máxima en modalidad calefacción (4) A - - 8,0 -

Capacidad de deshumidificación (2) l/h 2,4 3,0 3,4 3,8

Caudal de aire ambiente (máx/med/mín) m³/h 410 / 360 / 340 420 / 370 / 355 420 / 370 / 355 425/392/365

Velocidad de ventilación 3 3 3 3

Manguera flexible (longitud x diámetro) mm 1500 x 150 1500 x 150 1500 x 150 1500 x 150

Alcance máximo mando a distancia (distancia/esquina) m / ° 8 / ±80° 8 / ±80° 8 / ±80° 8 / ±80°

Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.) (sin embalaje) mm 490 x 765 x 425 490 x 765 x 425 490 x 765 x 425 490 x 765 x 425

Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.) (con embalaje) mm 535 x 890 x 487 535 x 890 x 487 535 x 890 x 487 535 x 890 x 487

Peso (sin embalaje) kg 32,0 32,0 35,0 34,0

Peso (con embalaje) kg 36,0 37,0 38,0 38,0

Nivel de presión sonora (min-max) (3) dB(A) 50,5-52,5 50-51,7 50,6 - 52 52-54

Nivel de potencia acústica (sólo interna) (EN 12102) LWA dB(A)  63  62  64  65

Grado de protección de las carcasas IPX0 IPX0 IPX0 IPX0

Gas refrigerante (5) Tipo R290 R290 R290 R290

Potencial de calentamiento global GWP 3 3 3 3

Carga gas refrigerante kg 0,22 0,20 0,22 0,23

Presión máxima de ejercicio MPa 2,6 2,6 2,6 3,7

Presión máxima de ejercicio del lado de aspiración MPa 1,0 1,0 1,0 1,0

Límite Inferior de Inflamabilidad LFL kg/m³ 0,038 0,038 0,038 0,038

Superficie mínima del local de instalación, uso y almacenamiento m² 11 10 11 12

Cable de conexión (N° polos x sección mmq) 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5

Fusible 10AT 10AT 10AT 10AT

Marcado de conformidad CE CE CE CE

Control inalámbrico √ √ √ √

Ambiente interior
Temperaturas de funcionamiento de enfriamiento (mín./máx.) DB 16°C / DB 35°C DB 16°C / DB 35°C DB 16°C / DB 35°C DB 16°C / DB 35°C

Temperaturas de funcionamiento en calentamiento (mín./máx.) - - DB 7°C / DB 27°C -

CONDICIONES LÍMITE DE FUNCIONAMIENTO

(1) Condición de prueba: los datos se refieren a la norma EN14511.
(2) Condiciones de prueba en modalidad deshumidificación: DB 30°C WB 27,1 °C
(3) Declaración datos pruebas en cámara semianecoica a 2m de distancia, presión mínima solo ventilación
(4) Prueba de alta carga y máximo rendimiento de calefacción
(5) Aparato sellado herméticamente.
Las clases de eficiencia energética se refieren a una gama que va desde A+++ hasta D.
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Conectividad inalámbrica
Para controlar las unidades desde smartphones y tablets

Los climatizadores portátiles Dolceclima de Olimpia Splendid con conectividad inalámbrica integrada se 
pueden controlar fácilmente, dentro y fuera de la casa, incluso desde teléfonos inteligentes y tabletas. 
Para activarla, basta con descargar la aplicación compatible, como se indica en la ficha de información 
correspondiente.

Todas las aplicaciones permiten gestionar una o más unidades 
instaladas en la casa, visualizar la temperatura ambiente 
y configurar las principales modalidades (refrigeración, 
calefacción, deshumidificación y ventilación), así como 
programar los temporizadores de encendido y apagado.

Más información sobre las funciones avanzadas de control 
de cada aplicación está disponible en los manuales 
correspondientes, que se pueden descargar del sitio web 
Olimpiasplendid.it

 

OS Home
App disponible para los 
modelos Dolceclima y 
Dolceclima Aira.  

OS Comfort
App disponible para 
los modelos Dolceclima 
Compact y Dolceclima 
Air Pro.


